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1 Introduction du Produit

T Capteur
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Bouton Action

Voyant lumineux Wi-Fi



e Bouton Action

@ Appuyez briévement sur le bouton action pour
vérifier I'état actuel du Wi-Fi. Si le capteur est apparié
avec un réseau, le voyant Wi-Fi clignote une fois et
les données sont synchronisées avec l'application. A
l'inverse, si le capteur n'est pas apparié avec un
réseau, le voyant Wi-Fi clignote et passe en état
d'appairage.

@ Appuyez longuement sur le bouton action pour
réinitialiser le Wi-Fi du capteur et appairer le réseau
avec le Wi-Fi.

2 Spécifications Techniques

| Batterie | Batterie AAA*3 (non incluse)




Plage de mesure de la
température

-20°C~60°C (-4°F~140°F)

Précision de la
température

Typique: +0.3°C/+0.5°F

Max: +0.5°C/+0.9°F

Plage d'humidité

0%RH~99%RH

Précision de I'humidité
(25°C/77°F20%~80%RH)

Typique: +3%RH

Max: +4.5%RH

Précision de I'humidité RH
(25°C/77°F,0%~100%RH)

Typique: +4.5%RH

Max: +7.5%RH

Intervalle d'enregistrement
des données

10min,30min,60min(par
défaut),120min,180min,
240min(Plus l'intervalle est
long,plus la durée de vie de
la batterie est longue.)

Intervalle d'échantillonnage

10s




Durée de vie de la
batterie (Pour
optimiser la durée
de vie de la batterie,
Vous pouvez
sélectionner un
intervalle
d'enregistrement
plus long. Une
température basse
vide la batterie plus
rapidement)

Température
Ambiante

Intervalle de
temps
d'enregistre-
ment

Durée de vie
de la batterie

25°C/77°F [120 minutes | VTN
an

° o : Environ

25°C /77°F | 60 minutes 6 mois

o o . Environ

25°C/77°F | 30 minutes 3 mois

Fonction de
calibrage de la
température et de
'humidité

Supporté; Pour synchroniser les valeurs
de calibrage immédiatement, veuillez
appuyer sur le bouton de I'appareil apres
le réglage du calibrage sur l'application.
Sinon, ils ne seront automatiquement
synchronisés que lorsque les données
de température ou d'’humidité sont
synchronisées (varie en fonction du




changement de données et de l'intervalle de
temps d'enregistrement).

Supporté; Pour synchroniser les valeurs
d'alarme immédiatement, veuillez appuyer
sur le bouton de I'appareil aprés le réglage

Alarme de de l'alarme sur l'application.

haute/basse Sinon, ils ne seront automatiquement

température synchronisés que lorsque les données de

(-humidité) température ou d’humidité sont synchro-
nisées (varie en fonction du changement de
données et de l'intervalle de temps
d'enregistrement).

Garantie 1an




3 Connexion APP

3.1 Téléchargez l'application INKBIRD

Recherchez I'application INKBIRD
depuis Google Play ou App Store
pour l'obtenir gratuitement, ou vous
pouvez scanner le code QR gauche
pour le télécharger directement.

Remarque:

1. Vos appareils iOS doivent fonctionner sous i0OS
10.0 ou une version supérieure pour pouvoir
télécharger |'application sans probleme.

2. Vos appareils Android doivent fonctionner sous
Android 4.4 ou une version supérieure pour pouvoir
télécharger l'application sans probleme.

3. Lappareil prend en charge un routeur Wi-Fi 2,4 GHz

uniquement.



3.2 Enregistrement

3.2.10uvrez l'application, sélectionnez votre
pays/région, et un code de vérification vous sera
envoyé.

3.2.2 Entrez le code de vérification pour confirmer
votre identité, et I'enregistrement est terminé.

3.2.3 Lenregistrement d'un compte est nécessaire
avant d'utiliser I'application INKBIRD pour la
premiere fois.

3.3 Connectez-vous a Votre Téléphone
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3.3.1 Ouvrez
I'application et
cliquez sur «+» en
haut a droite pour
sélectionner
IBS-TH3 et lancer la
connexion.
Assurez-vous que
l'autorisation
Bluetooth est
activée sur votre
smartphone.
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INKBIRD

Please install the battery and see
that the indicator flashes once,
indicating that the device

has been powered on

3.3.2 Veuillez vous
assurer que les piles de
I'appareil sont correcte-
ment installées. Lorsque
le voyant bleu clignote
une fois, confirmez et
cliquez sur «Etape
Suivante» pour
continuer.
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3.3.3 Veuillez sélection-
ner le réseau Wi-Fi
auquel vous souhaitez
vous connecter et saisir
le mot de passe, puis
inkbird-2.4 cliquez sur «Etape
Suivante» pour

........ . continuer.

g = ‘
246G

|' o X ‘

Please select the WiFi you want to
link and enter the password

If you do not have a password,
you do not need to enter it.
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INKBIRD

Please press and hold the button
for 5 to 8 seconds to let the indicator
light enter the connection state.

INKBIRD

3.3.4 Veuillez appuyer
sur le bouton de
I'appareil et le maintenir
enfoncé jusqu'a ce que
le voyant lumineux
clignote pour passer en
état d'appairage. Cliquez
sur «Confirmer» pour
continuer.
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IBS-TH3
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3.3.5 Lapplication du
téléphone va automa-
tiguement scanner et
trouver l'appareil.
Veuillez placer l'appareil
aussi pres que possible
de votre smartphone et
du routeur. Une fois
I'appareil trouvé,
confirmez et cliquez sur
«Etape Suivante» pour
continuer.
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Device is pairing

Cancel

T -

3.3.6 Lappareil se
connecte automatique-
ment au réseau.
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Pairing successful
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3.3.7 La connexion a
réussi.

Remarque: Si la connexion
échoue, vous pouvez
réassembler les piles et
répéter les étapes
3.3.1~3.3.6 pour rétablir la
connexion.



3.4 Interface Principale de l'application INKBIRD
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Entrer dans l'interface
de paramétrage

——= Niveau de la batterie

——e Température Actuelle

—— Humidité Actuelle



3.5 Dépannage

3.5.1 Le réseau WiFi est souvent interrompu, les
données historiques sont perdues ou le réseau ne
peut pas étre connecté?

a. Assurez-vous que le signal WiFi est stable, et placez
I'appareil aussi prés que possible du routeur.

b. Assurez-vous qu'il y a le moins de barrieres
possible entre I'appareil et le routeur.

c. Vérifiez si le niveau de la batterie est faible.

d. Activez les fonctions Bluetooth et de positionne-
ment, autorisez I'App a obtenir des informations de
localisation et autorisez le réseau local (systéme iOS).

3.5.2 La notification d'alarme n'est pas regue ou est
retardée?



a. Assurez-vous que le signal WiFi est stable, et
placez l'appareil aussi pres que possible du routeur.

b. Assurez-vous qu'il y a le moins de barriéres
possible entre l'appareil et le routeur.

c. Vérifiez si l'autorisation de notification de I'app est
activée.

4 Précautions

1. Veuillez ne pas démonter le produit si vous n'étes
pas un professionnel.

2. Veillez a ce que le capteur ne soit pas couvert de
poussiére, car la poussiéere peut entrainer des
mesures inexactes.

3. Ne pas utiliser d'alcool pour nettoyer le capteur.



5 Garantie du Produit

Cet article bénéficie d'une garantie de 1 an contre les
défauts de composants ou de fabrication. Pendant
cette période, les produits qui s'averent défectueux
seront, a la discrétion d'INKBIRD, soit réparés soit
remplacés sans frais.



INKBIRD TECH.C.L.

support@inkbird.com

Factory address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang
Industrial Area, NO.2 Pengxing Road, Luohu District,
Shenzhen, China

Office address: Room 1803, Guowei Building, NO.68
Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu
District,Shenzhen, China
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