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2.Power Supply
Via Power Adapter (DC)

Via Battery (DC)

Battery Mounting Po

COLD Adjusting Knob
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sition Compatible Battery

&Ifon\yONE battery is used, brightness of the light will be decreased due to insufficient power.
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3.Adjust the Brightness of Warm Color & White Color
4 N\
Warm Color Cold Color

Slide the ON/OFF button to ON
position, then rotate the left
knob in the picture to adjust
brightness from 0% to 100%.

Slide the ON/OFF button to ON
W position, then rotate the right
knob in the picture to adjust

@ © brightness from 0% to 100%.

N A pC1215v M
WARM
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Mount the converter base onto
the stand, then rotate the @
Stand adjustment screw
clockwise untilit's locked.

(DLightadjustment Knob
@stand adjustment Knob

Rotate @ Light adjustmentscrew  Finally, rotate the @ Light
untilthe lightbodyisloosened,  adjustment clockwise until the
thenthelightcanbeadjustedto  lightis fixed.

differentangles.

5.Setting-up the remote control

08:00 il =

< settings. Bluetooth

|
N
ON AB Shutter3
OFF N

Then find a bluetooth device
called “ABShutter3” and
connectittoyourcell phone.

Turnonthe bluetooth remote Turnonthe bluetooth onyour
control. phone.

Finally, enter the cameraapp on
your phone to take pictures.

I\ If the indicator on the remote doesn't light up, please check if the battery cover is loose or batteries need to be replaced.

6.Caution 7.Product Parameters
o Please do not look directly at the light to avoid visual Model RP18-B RP20-B
impairment. -
o Please do not reconnect the power cable in case of LED quantity 240 384
safety hazard. Color Temperature | 3200-5600K(£200) | 3200-5600K(+200)
o Please do not dismantle or modify the circuit of the
item (unless professionally certified). Input Voltage DCIN 12-15V DCIN12-15v
o Please use the power adapter included in the package Power 42W 45W
or other certified power adapters. N
o Please do not use alcohol or liquids to clean the light Size 485+485+35mm 540#540#35mm
to prevent product damage.
e Please do not hit or drop the light.
e Please do not expose the item to the sun for a long time.
e Please unplug the power cable when the product is not in use.
o Please use a soft cloth to clean the light.
o Failure to comply with the items listed above will void the warranty.
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3.Anpassen der Helligkeit der warmen Farbe und der weifsen Farbe
e N
Warme Farbe Kalte Farbe

Schieben Sie den EIN / AUS-S % % Schieben Sie den EIN / AUS-
chalter in die EIN-Position und Schalter in die EIN-Position und

drehen Sie dann den linken . ® drehen Sie dann den rechten
;: @

[ DC1215¢ w

Knopfim Bild, um die Helligkeit @ Knopfim Bild, um die Helligkeit
einzustellen. N einzustellen

——

NEEWER

NEEWER

—

Montieren Sie die Konverterbasis
aufdem Stativund drehen Sie

den @ Stativ-Befestigungsknopf
im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

@Lichtbefestigungsknopf
@sStativsicherungsknopf

Drehen Sie den @Lichtbefestigungs Drehen Siedann den @

knopf, bis sich der Lichtkorper Lichtfixierknopfim Uhrzeigersinn,
gel6st hat. AnschlieRend kann das bisdas Licht fixiert ist.
Lichtaufverschiedene Winkel

eingestellt werden.

5.Bluetooth Verbindung

08:00

< settings. Bluetooth

I

s
ON AB Shutter3
OFF N

Schalten Sie die Bluetooth-
Fernbedienungein.

Rufen Sie abschliefend die
Kamera-App auflhrem Telefon auf,
um Bilder aufzunehmen.

Schalten Sie Bluetooth an
Ihrem Telefon ein.

Suchen Siedann ein Bluetooth

-Geratnamens ,AB Shutter3
“undschlieBen Sieesan

Ihr Mobiltelefon an.

/N Wenn die Anzeige auf der Fernbedienung nicht aufleuchtet, iiberpriifen Sie bitte, ob die Batterieabdeckung locker ist oder die Batterien ausgetauscht werden mssen.

6.Vorsicht 7.Produktparameter
 Bitte schauen da§ Licht nicht direkt mit Ihren Augen an da es Modell RP18-B RP20-B
sonst zu Sehbehinderungen kommen kann.
o Bitte schlieRen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgriinden nicht LED Anzahl 240 384
wieder an sollte es sich von der Lampe getrennt haben. Farbtemperatur 3200-5600K(+200) 3200-5600K(=200)
 Bitte zerlegen oder modifizieren Sie den Stromkreis des Artikels
nicht (es sei denn, es handelt sich um einen Fachmann). Spannung DCIN 12-15V DCIN 12-15V
 Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil oder andere Leistung 42W 45W
zertifizierte Netzteile. "
 Bitte verwenden Sie keinen Alkohol oder Fliissigkeiten, um Grofe 485+485+35mm 540%540+35mm

das Licht bei Produktschaden zu reinigen.

Bitte schlagen oder zerschmettern Sie das Licht nicht.

Bitte setzen Sie den Artikel nicht zu lange der Sonne aus.

Bitte ziehen Sie das Netzkabel heraus, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
Bitte benutzen Sie ein weiches Tuch, um das Licht zu reinigen.

Bei Nichtbeachtung der oben aufgefiihrten Punkte erlischt die Garantie.
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1
Install the converter base
= if
(DFixing Knob Insertthe @ Fixing Knobintothe Rotatethe @ Angle Adjustment ~ Mount the converter base onto the
@Angle Adjustment Knob socketonyourcamera, then Knob clockwise untilthecamera  hotshoe onthe light, and rotate the
(®Base Fixing Knob rotate it clockwise until your iscompletely locked in. (@ Base Fixing Knob clockwise
camerais secured on the base. untilit's locked.
Install the phone holder
g
()
@Fixing Knob Insertthe @ FixingKnobintothe ~ Mountthe converterbaseonto  Finally, rotate the @ Base Fixing
@Angle Adjustment Knob socketon phone holder, then the hotshoe onthe light,and Knob clockwise untilit's locked
(®Base Fixing Knob rotate it clockwise until the phone  rotate the ® Base Fixing Knob and putyour cell phone onto
holderissecured on the base. clockwise untilit's locked. theholder.
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1.Funktionen
Kalter Schuh
on
Strom LED AN/AUS Taste
.
WARM Einstellknopf © @ KALT Einstellknopf
Stromanschluss
2.Stromversorgung
Uber Netzteil (DC)
=S =
o L NEEWER
S Fa) NP-f970
- NEEWER ';I\IEPEBWSEOR
Einbaulage der Batterie Kompatible Batterie
/N Wenn nureine Batterie verwendet wird, verringert sich die Helligkeit des Lichts aufgrund mangelnder Leistung.
5
So installieren Sie die Konverterbasis
= if
@ Fixierknopf Stecken Sie den Befestigungsknopf ~ Drehen Sieden Befestigen Sie die Konverterbasis
@ Winkeleinstellknopf ®indieBuchsean lhrer Kamera Winkeleinstellknopf @ im am Blitzschuh der Leuchte und
(3 Basisbefestigungsknopf unddrehen Sieihndannim Uhrzeigersinn, bis die Kamera drehen Sie den ® Knob Basis-
Uhrzeigersinn, bis Ihre Kamera vollstandig eingerastetist. Befestigungsknopfim
am Sockel befestigtist. Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
Installieren Sie den Telefonhalter
g
(e
(Fixierknopf Setzen Sieden @ Fixierknopfindie  Befestigen Sie die Konverterbasis Drehen Sie abschliefend den
@Winkeleinstellknopf Buchse am Telefonhalter ein und am Blitzschuh der Leuchte und @ Bodenbefestigungsknopfim
(3Basisbefestigungsknopf drehen Sieihnim Uhrzeigersinn, bis  drehen Sie den @ Knob Basis- Uhrzeigersinn, bis er einrastet,
der Telefonhalter an der Basis Befestigungsknopfim und legen Sie Ihr Mobiltelefon
befestigtist. Uhrzeigersinn, bisereinrastet.  indie Halterung.
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5.Bluetooth!) E— > FO—JLE 4T B %
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1.Funciones

Lon

LED de encendido

Perilla de ajuste de luz calida

Conector de alimentacién

Zapata fria

Botén ON/OFF

o (8

15v MIN  MAX
cop

(VER

2.Fuente de alimentacion

Coneladaptadorde corriente (CC)

Posicion de montaje de

Através de la bateria (CC)

Perillade ajuste de luzfria

NEEWER

NP-f970
NEEWER
NP-f550

la bateria

Baterias compatible

Tl ETIL RP18-B RP20-B
o MENDEEESIFRITHREMNBZDT. BFICr—7)L LED & 240 384
EEBLBNTZE 0, et 3200-5600K(£200) | 3200-5600K(%200)
o BRCEBEREEELLD, BRESBLED LAVTI R
S, BE DC IN 12-15V DCIN 12-15V
o« NuT—TJIlEENS T T EIZEDMDRBES NI 8 — 22W 45W
BRTS T EERL TS, :
. WRHEETEEES B30T, FLO—LeRAEEELT | T 485+485+35mm 540+540+35mm
S RERABUT TN
o BELED, BUVERESRAVT RSV, HBORRAL 85 L hBD£T,
o S5 N EERABICAS AL T T,
o STREFRLBVEE, BREI-RERSIHML TS,
o« RENWVEEEALTST FERL T RT L
o FROBEEEIET LAY, RENEMICHD ET,
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3.Ajuste el brillo del color célido y del color blanco
4 N\
Colorcélido Color frio

Deslice el boton ON/OFF a la Deslice el botén ON/OFF a la
posicién ON, luego gire el botdn @ posicién ON, luego gire el botdn
izquierdo de la imagen para derecho de laimagen para ajustar

® .
ajustar el brillo del 0% al 100%. @ @ el brillo del 0% al 100%.

N A pei21sv 1
oo WARM cotp

NEEWER NEEWER

£

oC12.15¢ MIN MAx Max

Monte la base del convertidoren el

@ Perillade ajuste delaluz
@ Perillade ajuste del soporte

soporte, luego gire la perillade
ajuste del soporte @ en el sentido

Gire la perillade ajustede la luz
(M hastaqueelcuerpodelaluz
se afloje, entonces laluz puede

Finalmente, gire el ajuste de la
luz@enelsentido de las agujas
del reloj hasta que la luzse fije.

/N siséloseutilizauna baterfa, el brillo de laluzse reducird debido a falta de energia.

13

delasagujas del reloj hasta que

quede bloqueado serajustada a diferentes angulos.
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Instale la base del convertidor

= i
Inserte la perillade fijacién Wen  Gire la perilla de Ajuste del Angulo Monte la base del convertidor en
latomadesucamara, luegogirela @ enelsentidodelasagujasdel lazapatadelaluz,y girelaPerilla
enelsentidode lasagujas del reloj hasta que lacamara esté deFijaciéndelaBase®@enel

reloj hasta que su camara esté completamente asegurada. sentido de las agujas del reloj
aseguradaen la base. hasta que quede asegurada.

Instale el soporte del teléfono

@ Perilla defijacién
@ Perillade ajuste del 4ngulo
® Perilla defijacién de la base

Inserte la perilla de fijacion @
enelreceptaculo del soporte del
teléfono, y luego girelaen el
sentido de las agujas del reloj
hasta que el soporte del teléfono
quede asegurado en la base.

@ Perilla de fijacién
@ Perillade ajuste del angulo
@ Perilladefijacion dela base

Monte labasedel convertidorenla  Finalmente, gire la perilla de fijacidn
zapatadelaluz,ygirelaperillade  delabase@enelsentidodelas
fijacién de labase @ enelsentido  agujas del reloj hasta que quede
delasagujasdel relojhastaque bloqueaday coloque su teléfono
quede asegurada. celularenelsoporte.

5.Configuracién del control remoto

08:00 B

setiings Bluetooth

_amemum (5]
|

s
ON AB Shutter3
OFF N

Enciendael bluetoothde su
teléfono.

Encienda el control remoto
bluetooth.

Luego encuentre un dispositivo
bluetooth llamado "AB Shutter3"
y conéctelo a su teléfono mévil.

Finalmente, entra entre aplicacién
delacamaradesu teléfono para
tomar fotos.

I\ Sj el indicador del mando a distancia no se enciende, comprueba si la tapa de la baterfa esta suelta o si hay que cambiarla.

6.Advertencias

Por favor, no mire directamente a la luz para evitar el
deterioro visual.
Por favor, no desmonte o modifique el circuito (a menos

7.Pardmetros del producto

Modelo RP18-B RP20-B
Cantidad de LEDs 240 384

que esté certificado profesionalmente). Temperatura del color 3200-5600K(£200) 3200-5600K(£200)
o Por favor, utilice el adaptador de corriente incluido en el -
paquete u otros adaptadores de corriente certificados. Voltaje de entrada DCIN 12-15V DCIN12-15V

Por favor, no utilice alcohol o liquidos para limpiar la luz Potencia 42W 45W
para evitar dafios en el producto.

Por favor, no golpee ni deje caer la luz.

No exponga el articulo al sol durante mucho tiempo.
Por favor, desenchufe el cable de alimentacién cuando el producto no esté en uso.

Por favor, utilice un pafio suave para limpiar la luz.

Sino cumple con los articulos mencionados anteriormente, la garantia quedard anulada.

Tamafio 485%485%35mm 540%540%35mm
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15
1.Fonctions
- / Z Coldshoe
o
Voyant LED © Marche/Arrét Bouton
Y o Ry X LOFF
Bouton de réglage WARM @ @ @ Bouton de réglage COLD
wa Neelver cowo
Portd'Alimentation N
2.Alimentation
Via la batterie (CD)
Vial'adaptateur secteur (CD)
NEEWER
NP-f970
NEEWER
NP-f550
Position de montage de la batterie Batterie compatible
/N Laluminosité de la lumiere sera diminuée dans le cas ol l'alimentation est insuffisante.
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3.Ajuster la Luminosité de la Couleur Chaude et de la Couleur Blanche

N 4 N

Couleur chaude Couleurfroide

Faites glisser le bouton Marche/ Faites glisser le bouton Marche/
Arrét en position ON, puis tournez W Arrét en position ON, puis tournez
le bouton gauche dans l'image le bouton droit dans l'image

pour régler la luminosité de pour régler la luminosité de 0%
0% a 100%.. 4100%.

D @

MIN A pei21sv MIN A
WARM cop

NEEWER

@Vis de réglage de lumiére
@Vis deréglage dusupport

Montez le base de convertisseur sur le Tournez @ lavis de réglage de
pledv, puistournez @ lavisde réglage lumiére jusqu'a ce que le corps de
du pied support dans le sens horaire lalumiére soit desserré, puis la
jusqu'ace qu'il soit verrouillé. lumiére peut étre réglée pours’
adapter a différents angles.

Enfin, tournez @ lavis de réglage
de lumiéredans le sens horaire
jusqu'a ce que lalumiere soit fixée.
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Installation de la base du convertisseur

%ﬂ

Insérez @ le bouton de fixation
dansle portdevotre appareil del'angle dans le sens horaire
photo, puis tournez-le dans le jusqu'a ce que lacaméra soit

senshorairejusqu'ace quevotre complétementverrouillée.
appareil photo soit fixé sur la base.

Installation du support de téléphone

i

(MBouton de fixation
@Bouton deréglaged'angle
(®Bouton de fixation de base

Tournez @ le boutonderéglage  Glissez la base du convertisseur
dans la griffe de lalampe et
tournez ® le bouton de fixation
debasdanslesens horaire
jusqu'a ce qu'il soitverrouillé.

<5

.Insérez@ le bouton de fixation dans Montez la base du convertisseur
le portdusupportde téléphone dans la griffe de lalampe, et
portable, puis tournez-ledanslesens  tournez @ le bouton de fixation
horairejusqu'a ce que le supportde
téléphone portable soit fixé sur la base.

Enfin, tournez @ le bouton de fixation
de base dans le sens horaire jusqu'a ce
qu'il soitverrouillé et placez votre
debasedanslesenshorairejusqu'a téléphone portable surle support.
cequ'il soitverrouillé.

®Bouton de fixation
@Bouton de réglage d'angle
(3Bouton de fixation de base

19

5.Connecter la télécommande Bluetooth

|
AB Shutter3
7 | N

ON
OFF

Allumez la télécommande
Bluetooth.

Activez le Bluetooth survotre
téléphone.

Trouvez ensuite un appareil Enfin, accéderal'application
Bluetooth appelé «AB Shutter3» d'appareil photo survotre
etcouplez-le avecvotre téléphone  téléphone pour prendre des
portable. photos.

I\ Sile voyant de la télécommande ne s'allume pas, veuillez vérifier si le couvercle des piles est desserré ou s'il faut remplacer les batterie.

6.Attentions 7.Descriptif Technique

Veuillez ne pas regarder directement la lumiére pour ne pas

Modele RP18-B RP20-B
endommager la vue. —
o Veuillez ne pas rebrancher le cable d'alimentation en cas de Quantité de LED 240 384
danger pour la sécurité. Température de couleur | 3200-5600K(200) |  3200-5600K(200)

Veuillez ne pas démonter ou modifier le circuit de l'article (sauf si

1.Funzioni

Attacco aslitta

Pulsante ON/OFF

Manopola diregolazione a

LED
Manopoladiregolazione

dellaluce calda o - o luce fredda
o NEEWER ‘
Presadicorrente L
2.Alimentazione
Attraverso adattatore di Tramite Batteria (DC)
alimentazione (DC)
NEEWER

NP-f970
NEEWER
NP-f550

Batterie compatibili

Posizione di montaggio della batteria

& Sesiutilizza solo una batteria, la luminosita della luce siriduce a causa di una potenza insufficiente.

certifié professionnellement). Tension DCIN 12-15V DCIN 12-15V

o Veuillez utiliser |'adaptateur secteur inclus dans la boite ou tout Puissance 4IW 45W
autre adaptateur secteur homologué. "

o Veuillez ne pas utiliser d'alcool ou de liquides pour nettoyer la Taille A485+485+35mm 540#540%35mm
lumiere en cas de dommages au produit.

 Veuillez ne pas frapper faire tomber la lumiére.

« Veuillez ne pas exposer l'article au soleil pendant une longue période.

o Veuillez débrancher le cable d'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.

o Veuillez utiliser un chiffon doux pour nettoyer la lumiére.

o Le non-respect des éléments énumérés ci-dessus annulera la garantie.
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3.Regolare la luminosita del colore caldo e del colore freddo
4 N\

Colore caldo Colore freddo

Far scorrere il pulsante ON/OFF Far scorrere il pulsante ON/OFF
/

in posizione ON, quindi ruotare in posizione ON, quindi ruotare
. @ sstns, [}
‘@ () )

la manopola sinistra .. la manopola destra
: nell'immagine per regolare la . nell'immagine per regolare la
A btz v N A beiz sy i

luminosita da 0% a 100%. luminosita da 0% a 100%.

e coto

NEEWER NEEWER

@ Manopola diregolazione della luce Montare la base del convertitore sul Ruotare @ manopola diregolazione Infine, ruotare M la manopola di
@ Manopola diregolazione del supporto, quindiruotarelamanopola  della luce fino ad allentareil corpo  regolazione della luce.
supporto. diregolazione del supporto @insenso  |3mpada, quindila luce potra’ essere

orariofino aserrarla regolata su diverse angolazioni.
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5.Impostazione del telecomando

08:00 EES

Csetiings Bluetooth

|
AB Shutter3
7 | N

ON
OFF

Accendereil bluetooth del
telefono.

Accendereil telecomando
bluetooth.

Poitrovare un dispositivo bluetooth  Infine, accedete all'applicazione
chiamato "AB Shutter3" e collegarlo  fotocamera sul vostro telefono per
alvostro cellulare. scattare foto.

N selindicatore sul telecomando non si illumina, controllare se il coperchio del vano batterie & allentato o se le batterie devono essere sostituite.

6.Avvertenze 7.Parametridel prodotto
 Siprega di non guardare direttamente la luce per evitare Modello RP18-B RP20-B
danni alla vista.
o Siprega di non smontare o modificare il circuito (a meno Quantita di Bulbi LED 240 384
che non siate professionalmente certificati Temperatura di colore 3200-5600K(200) 3200-5600K(%200)

Si prega di utilizzare |'adattatore di alimentazione incluso —
nella confezione o altri adattatori di alimentazione certificati. Tensione in ingresso DCIN 12-15V DCIN 12-15V
Si prega di non utilizzare alcool o liquidi per pulire la luce Potenza 42W 45\
per evitare danni al prodotto.

Si prega di non colpire o far cadere la luce anulare.

Si prega di non esporre il prodotto al sole per periodi prolungati.
Si prega di scollegare il cavo di alimentazione quando il prodotto non € in uso.
Si prega di utilizzare un panno morbido per pulire la luce.

La mancata osservanza dei punti sopra elencati invalidera la garanzia.

Non connettere il cavo di alimentazione in caso di pericoli per la sicurezza.

Dimensione 4854485%35mm 540%540%35mm
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3. Aanpassen van de helderheid van de warme en koude kleuren

4 N\

Warme kleur Koude kleur

Schuif de AAN / UIT-knop naar de
AAN-positie en draai vervolgens
de linkerknop in de afbeelding om

= _—

Schuif de AAN / UIT-knop naar de
AAN-positie en draai vervolgens
de rechterknop in de afbeelding

° ° om de helderheid aan te passen
@ ) ‘@

.| dehelderheid aan te passen
)i | van 0% tot 100%. e ) ): | van 0% tot 100%.

Max
WARM o WARM cotp

NEEWER

(MLamp bevestigingsknop
@Standaard bevestigingsknop

plaats de adapter op destandaardendra Draaide @ lamp bevestigingsknop  Draaitenslotte de @ lamp
ai de @standaard bevestingsknop los zodat de lamp onder verschillende bevestigingsknop kloksgewijs
aan tot deze vastzit. hoeken kan worden gesteld. weer vast.
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5.Verbinden met de Bluetooth afstandsbediening

08:00 ol = =

Csettings. Bluetooth

N2
OoN AB Shutter3
OFF N

Zetde Bluetooth Zetde Bluetooth op uw telefoon  Verbind uw telefoon met Gebruik tenslotte de camera app
afstandsbediening aan. aan. Bluetooth apparaat "AB Shutter3".  op uw telefoon om foto's te maken.

VAT op: als de indicator op de afstandsbediening niet oplicht, kijkt u dan of de batterijen goed geplaatst zijn of moeten worden vervangen.

6.Waarschuwing

Kijk alstublieft niet in de lamp terwijl deze aanstaat. Dit kan
oogschade ten gevolge hebben.
Wees voorzichtig met het plaatsen van de elektriciteitskabels.

7.Technische specificaties

Model RP18-B RP20-B
LED aantal 240 384

Opent u de lamp alstublieft niet, en past u de bedrading alstublieft Kleurtemperatuur 3200-5600K(+200) 3200-5600K(+200)
niet aan, tenzij u hiervoor professioneel gecertificeerd bent.
® Gebruikt u aub de inbegrepen stroomadapter of een andere Voltage DCIN12-15V DCIN 12-15V
gecertificeerde stroomadapter. Vermogen 42W 45W
* Gebruik aub geen alcohol of andere vloeitstoffen om dit product N
Afmetingen 485%485%35mm 540%540%35mm

schoon te maken omdat dit het product zou kunnen beschadigen.
Vermijd stoten en vallen van de lamp.

Laat het product aub niet voor langere tijd in de zon liggen.
Verwijder de stroomtoevoer als u het product niet gebruikt.
Gebruik aub een zachte doek om de lamp schoon te maken.

Het niet naleven van de instructies of het niet in acht nemen van de waarschuwingen in deze handleiding kan ten
gevolge hebben dat de garantie komt te vervallen."
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Installare la base del convertitore
= i
(M Manopoladifissaggio Inserire lamanopola difissaggio  Ruotare lamanopoladi Montare la base del convertitore
(@ Manopoladiregolazione @nellapresadellafotocamera,  regolazionedell'angolazione sull'attacco aslittadellalucee
dell'angolazione quindiruotarlainsenso orario @insensoorariofinoa ruotare laManopoladifissaggio
(3@ Manopoladifissaggio della fino afissare lafotocameraalla quando lafotocameranon e dellabase @ insenso orario fino
base base. completamente bloccata. aquandononsara bloccata.
Installare il supporto del telefono
e
(e
(D Manopoladifissaggio Inserire lamanopola difissaggio © Montare la base del convertitore sul Infine, ruotare la manopola
@ Manopola diregolazione nella presasulsupporto deltelefono, - sull'attaccoaslittadellaluce e difissaggio dellabase @ in
dell'angolazione q“'”d'“_Wta"a'”59”500’3”‘”“?02’ ruotare lamanopoladifissaggiodella  senso orariofinoaquando
@ Manopola difissaggio dellabase ~ quandoilsupporto deltelefono e base @ insenso orariofinoabloccarla. non ébloccata e mettere il
fissato alla base. telefono cellulare sul supporto. 23
1.Functies
Flitsschoen
on
Power LED A AAN/UIT knop
- . LoFF
WARM bijstelknop :@} ® u KOUD bijstelknop
- oc1isv s
NEEWER
Stroomtoevoer L
2.Stroomvoorziening
per Batterij (DC)
per stroomadapter (DC)
NEEWER
NP-f970
NEEWER
NP-f550
Batterijhouder Compatibele batterij
I\ Alser maar EEN batterij wordt gebruikt, zal de helderheid van het licht afnemen vanwege onvoldoende vermogen.
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Montage van de converter basis
= i
(DBevestiginsschroef Schroefde (@ bevestigingsschroef Draaide @ hoek bevestigingsknop Plaats hetverbindingselement op
@Hoek bevestigingsknop kloksgewijsin de onderkantvan  kloksgewijs vast. deflitsschoenvandelampen
(®Basis bevestigingskno uw fototoestel. draai de ®Basis bevestigingsknop
kloksgewijs vast.
Montage van de telefoonhouder
e
G
(MBevestiginsschroef Schroef de @ bevestigingsschroef Plaats hetverbindingselement Draai de @ hoek bevestigingsknop
@Hoek bevestigingsknop kloksgewijsin de onderkantvan op deflitsschoenvan de lamp kloksgewijs vast en plaats dan
(3Basis bevestigingsknop uw fototoestel. endraai de @Basis uw telefoonin de houder.
bevestigingsknop kloksgewijs vast.
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FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmfulinterference, and (2) this device must accept any interference received,
includinginterference that may cause undesired operation.

CAUTION: The useris cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible
for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmfulinterferencein aresidentialinstallation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if notinstalled and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there isno guarantee that interference will not occurin
aparticularinstallation. If thisequipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment offand on, the useris encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

—Reorientorrelocate the receivingantenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connecttheequipmentinto anoutleton a circuit different from that to which the receiveris connected.
—Consultthe dealeroran experienced radio/TV technician for help.

Thisequipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth foran uncontrolled environment.
The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of
atleast 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna
or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device
(excludingits handset) and users.
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SERE T ERES
o |
ON AB Shutter3
OFF 7N
BEF B RERITH. FTFAFNLES, HREVEFIRE “AB Shutter3” , FTFAFHL “APPHEHL” , #&TF
HE5EBIFHEX. AR AR ITIR R,
D NP HETITRSE, WGBSR TN R E R i,
6 EREM TFEmBH
o« EPEAH, BNASENHEH. ne R e0E
o EDEEEEENS, BNSHAGGE,
N . X 2 240 384
. BEAEREBIRTIFEER, JEEE = -
< BEERR P RERRR ERA RN SRR, S 3200 S600K(2200) | 3200-5600K(=200)
o EEREERREERII, BNSH~SRA. WABE DCIN 12-15V DCIN 12-15v
o PEEARGHT. B SRTEAT R, hE AW 45W
o BENKEEHREEKRAR o PN 485%485+%35mm 540%540%35mm
o TERE, BEERSRE,
o EEBRE R R
o RRFYEFT, REEM.
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Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff, CF10 2HE,
United Kingdom

NW Formations GmbH(for authorities only)
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany

Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China




