(DE)
Wichtiger Hinweis

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den Erwerb eines Duschpaneels von ELBE® entschieden haben.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die komplette Einbauanleitung durch.

Uberpriifen Sie das Produkt vor der Montage auf evtl. Transportschdden und Vollstéandigkeit.

Beanstandungen nach der Installation werden nicht anerkannt.

Ebenso tubernehmen wir keine Haftung bei unsachgemdpfer Montage.

Der Einbau und die Verwendung erfolgt ausschliefSlich auf eigenes Risiko. Wir empfehlen, die

Installation durch einen Fachhandwerker durchfihren zu lassen. Bei Rickfragen oder Ersatzteilbestellungen (bis 24 Monate
nach Kaufdatum) stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfligung.

Achtung: Bei Neubauten oder hohere inaktive Nutzungsperiode, sind Staub bzw. Ablagerungen in den
Badrohanschliissen vorhanden, vor der Installation einmal kurz durchspiilen. Bitte beachten Sie, dass der
Hauptwasseranschluss vor Beginn der Installation abgestellt sein muss!

(EN)
Important remark

Thank you for purchasing our Shower Tower Panel made by ELBE®.

Prior Installation and mounting, please read thoughtful the whole Installation manual.

Please check your product for completeness or any transport damage before Installation.

Any Claims after Installation will not be acknowledged.

Likewise we do not take any liability caused by improper installation.

Installation und use is solely at one’s own risk. We advise to carry out the installation by an expert.

For inquiries or parts order (up to 24 months starting from purchase date) you are welcome to contact us by phone or E-Mail.

Attention: In the case of new buildings or higher inactive periods of use, dust or deposits might be present in the bath
pipe connections, flush briefly before installation. Prior Installation the main water connection pipeline MUST be
locked!



(FR)
Instruction importante

Merci beaucoup pour la décision et l'acquisition du panneau de douche de ELBE®.

Avant de commencer le montage, veuillez lire attentivement toute l'instruction d'installation.

Avant l'installation vérifier si le produit est en état complet et s'il n'a pas de dommages liés au transport. Les

plaintes apreés le montage ne seront pas acceptées. Ainsi que nous déclinons toute responsabilité des dommages

liés a un montage incorrect.L'installation et I'utilisation du produit est uniquement a vos propres risques. Nous conseillons
de laisser effectuer I'installation par un spécialiste, un artisan qualifié.Pour demandes et questions ou pour commandes

de piéces de rechange (jusqu'a 24 mois apres le jour de I'achat) nous sommes au téléphone et E-mail a votre.

Attention: Dans le cas de nouveaux batiments ou de périodes d'inactivité plus longues, des poussiéres ou des dépots
peuvent étre présents dans les raccords des tuyaux de la baignoire, rincer briévement avant l'installation. Avant
l'installation, la conduite d'eau principale DOIT étre verrouillée !

(ES)
Nota importante

Gracias por haber decidido adquirir un panel de ducha ELBE®.

Antes de empezar el montaje, lea las instrucciones de montaje de manera detallada. Compruebe la integridad
del producto adquirido antes del montaje, como también si se encuentran dafios de transporte. No se
aceptaran reclamaciones tras la instacion del producto. Tampoco asumimos responsabilidad si no instala el
producto de la manera debida.

El montaje y el uso corren a propio riesgo. Recomendamos que un experto lleve a cabo la instalacion.

En caso de preguntas y aclaraciones o pedidos de piezas de reemplazo (hasta 24 meses tras la adquisicion del
producto) estamos a su disposicion por teléfono y por correo electrénico.

Atencion: En el caso de edificios nuevos o de periodos de inactividad mas largos, puede haber polvo o depésitos en el
bafo. enjuague brevemente antes de la instalacion. Antes de la instalacion, la tuberia principal de conexion de agua
DEBE ser jbloqueado!
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(IT)
Avvertenze Importanti

La ringraziamo vivamente per aver scelto i Pannelli per Doccia ELBE®,

Prima di iniziare il montaggio, La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni per I’ installazione.

Si assicuri che il prodotto sia esente da eventuali danni dovuti al trasporto, e che sia completo in tutte le sue parti. Reclami
successivi al montaggio non verranno riconosciuti. Analogamente decliniamo ogni responsabilita in caso di montaggio
improprio.

L’ installazione e I utilizzo del prodotto e da considerare a Suo rischio. Le suggeriamo di fare eseguire la messa in opera
da personale qualificato. Per eventuali chiarimenti o richiesta di parti di ricambio ( fino a 24 mesi dalla data di acquisto )
siamo a Sua disposizione e pud contattarci sia telefonicamente che per posta elettronica.

Attenzione: In caso di edifici nuovi o di periodi di inattivita piu elevati, possono essere presenti polveri o depositi
nella vasca da bagno. raccordi dei tubi, sciacquare brevemente prima dell'installazione. Prima dell'installazione la
tubazione di collegamento dell'acqua principale DEVE essere chiuso a chiave!



RNS-C05

Detailed structure

(DE)

Noukwh =

Kopfbrause

Einstellschraube fur Duschstangenhdhe
Handbrause Halter

Funtionsschalter

Handbrause

Thermostat

Handbrause Schlauch

(EN)

NoubkwNn =

NounhkwWwN =2

Rainfall shower head

Adjusting screw for shower height
Hand shower bracket

Function controller

Handheld shower head
Thermostat

Shower hose

I

Soffione doccia

Regolatore di lunghezza per colonna doccia
Supporto per doccetta

Deviatore doccia

Doccetta

Termostato

Tubo in acciaio inossidabile

(FR)

Douche de téte

Ajusteur de longueur
Support de douche a main
Déviateur douche

Douche a main
Thermostatique

Tuyau flexible en acier inox

(ES)

Cabeza de ducha
Ajustador de altura
Soporte de ducha de mano
Reglador de funciones
Ducha de mano
Termostato

Manguera de ducha




RNS-C05 rortslist/ Required tools/ Installation of the main part
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RNS-C06

Detailed structure

(DE)

NoUuAsWN=

Kopfbrause

Einstellschraube fur Duschstangenhohe
Handbrause Halter

Funtionsschalter

Handbrause

Thermostat

Handbrause Schlauch

(EN)

Nounkwh =

NounhkwN =2

Rainfall shower head

Adjusting screw for shower height
Hand shower bracket

Function controller

Handheld shower head
Thermostat

Shower hose

-

Soffione doccia

Regolatore di lunghezza per colonna doccia
Supporto per doccetta

Deviatore doccia

Doccetta

Termostato

Tubo in acciaio inossidabile

(FR)

Douche de téte

Ajusteur de longueur
Support de douche a main
Déviateur douche

Douche a main
Thermostatique

Tuyau flexible en acier inox

(ES)

Cabeza de ducha
Ajustador de altura
Soporte de ducha de mano
Reglador de funciones
Ducha de mano
Termostato

Manguera de ducha




RNS-C06 rorts list/ Required tools/ Installation of the main part
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RNS-C09 Detailed structure

(DE)

Kopfbrause

Handbrause

Einstellschraube fir Duschstangenhohe
Handbrause Halter

Funtionsschalter

Handbrause Schlauch

*7 Thermostat (NICHT ENTHALTEN)

0 YA OIS

(EN)

Rainfall shower head

Handheld shower head

Adjusting screw for shower height
Hand shower bracket

Function controller

. Shower hose

7 Thermostat (NOT INCLUDED)

*O‘.U"P'S”!\’.—‘

(1)

. Soffione doccia

Doccetta

Regolatore di lunghezza per colonna doccia
Supporto per doccetta

Deviatore doccia

. Tubo in acciaio inossidabile

7 Termostato (NON INCLUSO)

Fpnp s

(FR)

Douche de téte

Douche a main

Ajusteur de longueur

Support de douche a main
Déviateur douche

. Tuyau flexible en acier inox
*7 Thermostatique(NON INCLUS)

AT U I

(ES)

Cabeza de ducha

Ducha de mano

Ajustador de altura

Soporte de ducha de mano
Reglador de funciones
Manguera de ducha

7. Termostato (NO INCLUIDO)
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RNS-C09

Parts list/ Required tools/ Installation of the main part
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RNS-C10 Detailed structure

(DE)

*‘T‘E-"PE-”.N.—‘

Kopfbrause

Handbrause

Einstellschraube fur Duschstangenhdhe
Handbrause Halter

Funtionsschalter

Handbrause Schlauch

7 Thermostat (NICHT ENTHALTEN)

(EN)

*mP‘:l"-‘-PJ."-‘.—‘

Rainfall shower head

Handheld shower head

Adjusting screw for shower height
Hand shower bracket

Function controller

. Shower hose

7 Thermostat (NOT INCLUDED)

(IT)

. Soffione doccia
. Doccetta

1
2
3. Regolatore di lunghezza per colonna doccia
4.
5
6.
*

Supporto per doccetta

. Deviatore doccia

Tubo in acciaio inossidabile

7. Termostato (NON INCLUSQ)

(FR)

Douche de téte

Douche a main

Ajusteur de longueur

Support de douche a main
Déviateur douche

. Tuyau flexible en acier inox

7 Thermostatique(NON INCLUS)

*0‘5-"'.4‘-‘-9“!‘-‘.—‘

(ES)

Cabeza de ducha

Ducha de mano

Ajustador de altura

Soporte de ducha de mano
Reglador de funciones
Manguera de ducha

7 Termostato (NO INCLUIDO)

*9‘5-"':'“-“-9”!“.—‘
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RNS-C10

Parts list/ Required tools/ Installation of the main part
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RNS-C11

Detailed structure

(DE)

ol 2 ol e

Kopfbrause

Einstellschraube fur Duschstangenhohe
Handbrause Halter

Funtionsschalter

Handbrause

Thermostat

Handbrause Schlauch

(EN)

/

-~

A Al o e

Rainfall shower head

Adjusting screw for shower height
Hand shower bracket

Function controller

Handheld shower head
Thermostat

Shower hose

7)

Soffione doccia

Regolatore di lunghezza per colonna doccia
Supporto per doccetta

Deviatore doccia

Doccetta

Termostato

Tubo in acciaio inossidabile

(FR)

Douche de téte

Ajusteur de longueur
Support de douche a main
Déviateur douche

Douche a main
Thermostatique

Tuyau flexible en acier inox

(ES)

Cabeza de ducha
Ajustador de altura
Soporte de ducha de mano
Reglador de funciones
Ducha de mano
Termostato

Manguera de ducha
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RNS-C11 Partslist/ Required tools/ Installation of the main part
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Montage der Nebenkomponenten / Installation of the side components
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RNU-17 Detailed structure

(DE)

NownhswWNH

Kopfbrause
Wandarm
Handbrause
Handbrause Halter
Handbrause Schlauch
Funtionsschalter
Thermostat

(EN)

NOWVAWNH

Rainfall shower head
Shower arm

Handheld shower head
Hand shower bracket
Shower hose

Function controller
Thermostat

(FR)

1. Douche de téte
2. Bras de douche
3. Douche a main

4. Support de douche a main i
5. Tuyau flexible en acier inox

6. Deviateur douche

7. Thermostatique 6

7 9|

(ES) aT)

1. Cabeza de ducha 1. Soffione doccia

2. Brazo de ducha 2. Tubo orizzontale superiore

3. Ducha de mano 3. Doccetta

4. Soporte de duchade 4. Supporto per doccetta 5
mano S. Tubo in acciaio inossidabile

5. Manguera de ducha 6. Deviatore doccia

6. Reglador de funciones 7. Termostato

7. Termostato
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RNU-17 Parts list/Required tools/Installation diagram
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RNU-17 Installation diagram




RNU-17 Installation diagram
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RNS-C18

Detailed structure

_

NounkwN=

(EN)
1

DE)

Kopfbrause

Einstellschraube fur Duschstangenhohe
Handbrause Halter

Funtionsschalter

Handbrause

Thermostat

Handbrause Schlauch

. Rainfall shower head

I

.

NoOUAWN =

Adjusting screw for shower height
Hand shower bracket

Function controller

Handheld shower head
Thermostat

Shower hose

Soffione doccia

Regolatore di lunghezza per colonna doccia
Supporto per doccetta

Deviatore doccia

Doccetta

Termostato

Tubo in acciaio inossidabile

(FR)

Douche de téte

Ajusteur de longueur
Support de douche a main
Déviateur douche

Douche a main
Thermostatique

Tuyau flexible en acier inox

(ES)

Cabeza de ducha
Ajustador de altura
Soporte de ducha de mano
Reglador de funciones
Ducha de mano
Termostato

Manguera de ducha
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RINS-C18 Froarts list/ Required tools/ Installation of the main part
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Montage der Nebenkomponenten / Installation of the side components
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Reinigungsempfehlung

Um eine Langlebigkeit unserer Sanitarprodukte zu gewahrleisten, ist eine Pflege lhrerseits unumganglich und
notwendig. Eine regelmalRige Pflege verringert Kalkablagerungen und Wasserfleckenbildung.

und diese weder in die Gewahrleistung noch ggf. in die Garantie fallen.

Reinigungsmittel

- Zur Entfernung von Kalkablagerungen, verwenden Sie ausschlie3lich Produkte, die fur diesen Zweck
vorgesehen sind. Beachten Sie entsprechende Anwendungshinweise des Reinigungsmittels. Beachten Sie
aullerdem, dass das Reinigungsmittel auf der zu reinigenden Oberflache verwendet werden darf, da sonst
irreparable Schaden entstehen kénnen.

- Die Verwendung von Reinigungsmittel, das salzsaurehaltig, laugenhaltig bzw. alkalisch oder
phosphorsaurehaltig ist, ist zu vermeiden, da sowohl Schaden an der Oberflache als auch an Kunststoffteilen
verursacht werden kénnen.

- Die Verwendung von Scheuermittel oder Tuchern/Lappen/Schwammen in denen sich schleifende/scheuernde
Teilchen befinden, ist zu vermeiden

- Vermischen Sie niemals Reinigungsmittel.

Reinigungsverfahren

- Beachten Sie die Verwendungshinweise des Reinigungsmittels bezuglich der Einwirkungsdauer und
Uberschreiten Sie diese nicht.

- Bei Verwendung von Spruhreinigern ist das direkte Aufspruhen zu vermeiden. Verwenden Sie ein geeigneten
Schwamm oder Tuch und verteilen Sie den Reiniger gleichmaRig auf das zu reinigende Produkt.
mit sauberem Wasser ruckstandlos jeglichen Schmutz oder Chemikalien.

- Entfernen Sie mit sauberem Wasser ruckstandlos jeglichen Schmutz oder Chemikalien.

Wichtig

- Entfernen Sie stets mit sauberem Wasser |hre alltaglichen Hygienertckstande.
- Aggressive Reinigungsmittel kdnnen bereits beschadigte Oberflachen weiter schadigen.
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Cleaning recommendation

In order to guarantee the longevity of our sanitary products, a necessary care on your part is unavoidable.
In addition, regular cleaning regulates limescale deposits and water stain formation.

Please note: Improper cleaning methods can cause damage to the product and are not covered by warranty or
guarantee.

Cleaning agents
- To remove limescale deposits, use only products for this purpose and follow the detergent's instructions with

regard to surface compatibility of the intended surface.
- The use of cleaning agents containing hydrochloric, alkaline, caustic or phosphoric acid should be avoided, as

these can cause damage to both the surface and plastic parts.
- Avoid using detergents with abrasive cleaners or coarsely abrasive cloths and sponges.

- Never mix cleaning agents.

Cleaning procedure

- Observe cleaning agents instructions regarding the duration of exposure and do not exceed the time limit.
- When using spray cleaners, direct spraying should be avoided. Use a suitable sponge or cloth and distribute

the cleaner evenly on the product.
- Remove any dirt or chemicals with clean water.

Important

- Always remove your everyday hygiene residues with clean water.
- Aggressive detergents can add further damage to damaged surfaces.
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Fehlerbehebung

Probleme

Méogliche Ursache

Abhilfe

Eingeschrankter
Wasserdurchfluss

Versorgungsdruck unzureichend

Wasseranschlussdruck von jeweils 3-6 Bar muss vorhanden sein.
Erhdhen Sie den Wasserdruck.

Filterdichtungen sind verschmutzt

Filterdichtung zwischen Produkt und Wasserzufuhr reinigen.

Produkt im ,,Off* Modus,
tropft am Steuerelement

Kalt- und Warmwasseranschluss inkorrekt
verbunden.

Prifen und ggf. Verbindungen korrigieren

SchlieRventil ist defekt.

Ventil prifen und ggf. austauschen

Man erhalt nur
lauwarmes/kaltes Wasser.

Thermostat ist nicht auf warm/heil3 eingestellt.

Thermostat einstellen

Grundsatzlicher Warmwasserdruck ist zu
gering.

Wasseranschlussdruck muss 3-6 Bar betragen. Optimal angepasst
am Kaltwasserdruck.

Schlauche sind geknickt.

Produkt im angeschlossenen Zustand abmontieren und Schlauche
.gerade” ziehen. Sollte Warmwasser flieBen, Paneel nochmal
neuanschlieBen. (Tipp: Verwenden Sie einen Winkelrohradapter)

Kalt- und Warmwasseranschluss inkorrekt
verbunden.

Prufen und ggf. Verbindungen korrigieren

Filterdichtungen sind verschmutzt.

Filterdichtung zwischen Produkt und Wasserzufuhr reinigen.
ACHTUNG: Bei langerer inaktiver Nutzungsperiode, konnen
Ablagerungen im Wasseranschlussrohr entstehen.

Temperaturregelung nicht
moglich

Temperaturregler ist verschmutzt oder
verkalkt.

Temperaturregler reinigen und ggf. austauschen

Verbruhungsschutz-Taste
funktioniert nicht

Feder defekt oder Knopf verkalkt

Taste reinigen und ggf. Feder austauschen

Duschkopf tropft
kontinuierlich

Noppen sind verschmutzt.

Im eingeschalteten Modus uber Noppen streichen und dadurch
reinigen.

Flexibler Duschkopf ist schrag eingestellt.

Aufgrund des sensiblen Unterdrucks muss sich der Duschkopf in
der waagerechten Position befinden.

Schmutz oder Sedimentation am Ventilsitz
oder Absperrvorrichtung beschadigt

Absperrvorrichtung reinigen und ggf. austauschen
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Troubleshooting

Issues

Possible cause

Solution

Limited water
flow

Insufficient water supply pressure.

Water supply pressure shall be 3-6 bar. Increase the water
pressure.

Filters are dirty.

Clean the filters between the product and the water supply.

Product in "Off" mode,
drips at control element

Cold and hot water supply connected
incorrectly.

Check and correct connections if necessary.

Closing valve is defective

Check valve and replace if necessary.

Only receiving lukewarm/
cold water.

Thermostat is not set to warm/hot.

Set the thermostat.

Basic hot water pressure is too low.

The water supply pressure must be 3-6 bar. Optimal adapt to the
cold water pressure.

Hoses are bent.

Dismount product while being connected and pull hoses
"straight". If hot water is flowing, reconnect the panel.
(Tip: Use an angle pipe adapter)

Cold and hot water supply connected
incorrectly.

Check and correct connections if necessary.

Filters are dirty.

Clean the filters between the product and the water supply.
ATTENTION: During longer periods of inactivity, deposits may
form in the water connection pipe.

Temperature control not
possible

Temperature controller is dirty or calcified.

Clean the temperature controller and replace it if necessary.

Anti-scald button does not
work

Spring is defective or button is calcified.

Clean the button and replace the spring if necessary.

Shower head drips
continuously

Nups are dirty.

In active mode stroke over the nups in order to clean them.

Flexible shower head is angled.

Due to the sensitive negative pressure, the shower head must be
in the horizontal position.

Dirt or sedimentation on valve or shut-off
device is damaged

Clean the shut-off device and replace it if necessary.
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Weitere Produktvarianten finden Sie in unserem Shop
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