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タイマー

睡眠モード
一回タッチでディスプレイスクリーンが消灯します。 
もう一回タッチでディスプレイスクリーンを点灯します。
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1.本体を上げ、吸い上げポンプ外の梱
包袋を剥がします。

3.元に戻す際、吸い上げポンプを水
本体と水タンクを取り付けます。

2.本体上の蓋を開け、8Lの水位線を超
えないように水を入れてください。

4.電源を入れ、起動します。

1.   プラグを抜いて電源を切り、本体の蓋を取って、初めて使用する製品は
　　ポンプの梱包袋を剥がす必要があります。
2.　本体にゆっくりと水を入れている同時に水タンクの水位線を観察し、
　　「MAX」最高水位線を超えてはいけません。
3.　水を入れたら蓋をする。

急速に給水の方法

本体の蓋 噴霧口に注水厳禁

方法一

噴霧口に注水厳禁

方法二 1. 　直接に製品の先端でゆっくりと水を入れて、同時に水タンクを観察し、
　　 8Lの水位線を超えてはいけません。
2.    製品を壊さないように、噴霧口に水を入れてはいけません。





 

     ※注： 画像はイメージです。
     実際の色とは異なる場合があります。

水が本体（作動水タンク）
に届かない。

水不足警報

水タンクの水はないま
たは少ない。

水の吸いあげ口から水
が流し出さない。

水不足保護機能が異常

電源オンになり、本体の中に水が
流しを確認する。

水ポンプがホースと接続されてい
るか確認する。

本体内の水不足保護装置が正常に
浮動するかどうかを確認する。

噴霧量少ない 吸風口に異物がないか
確認する。

吸風口に異物がないか確認する。

コンセントを一度抜いて再起動を
試してください。もし解決しない場合は
アフターサービスまでご連絡ください。

使用しない時は、水タンクや本体に
残っている水を捨ててください。
定期的なお手入れを行ってください。

本体を持ち上げて水ポンプ保護袋が
除去されるかを確認し、電源オンを押し
て水ポンプが動作するかを確認します。

説明書に記載され邸内問題が発生しましたら、アフターカスタマーサービスにご連絡ください。




