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Model: 68 Power Supply: Type-C 5v<500mAh

Size: ~380mmx180mmx80mm Weight: 16069
HotSwappable: Full-Key Hot Swappable Layout: 68-Key

System: Wwindows/Mac/Linux/Android/i0S Keyca p: MOA Profile PBT Keycaps
Battery: 4000mAh RGB: South Facing RGB

Connection:  Bluetooth 5.0, 24G Wireless, Type-C Wired Polling Rate: 1000HZ

PackagelInclude: keyboard, wired Cable, Kitty Paw Storehouse, 2.4G Dongle, Extra Keycaps,
Extra Switches, Switch and Keycap Puller, Manual, Function Card

@DThe C68 keyboard supports Windows2000, WindowsXP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11,
MacOS and mobile phone systems.

@Support start-up marquee lighting effect and other combined lighting effect animations.
®Support a variety of stunning LED lighting effects standard version:

Support 18 types, Fixed on, Respire, Rainbow, Flash away, Raindrops, Rainbow wheel, Ripples
shining, Stars twinkle, Shadow disappear, Retro snake, Neon stream, Reaction, Sine wave,
Retinue scanning, Rotating windmill, Colorful waterfall, Blossoming, Rotating storm.The
keyboard enters sleep or standby mode, the backlight function is turned off, and after waking
up, the previous mode is restored.
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4. Selectthe keyboard YUNZII C68 BT3.0/BT5.0 for a connection.

5.The Z/X/C-key will always be on blue light for 3 seconds when the connection is
successful.

Switch the mode button to USB mode, when the cable is plugged in, the V-
key will always be on white light for 3 seconds.
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FN+HOME Change Backlight Effect "o . '
i ' @ 2.4G Connection '

FN+J Brightness Down ) . '
w 1. Switch the mode button to 2.4G mode. :

FN+1 Brightness Up ) 2.Short press FN+B to 2.4G channel, and the cyan light of the key will flash slowly. '
FN+& Blinking Speed { L] 3. Long press FN+B to the 2.4G pairing mode, the cyan light of the key will flash fast. ’
: : 4. Plug the 2.4G wireless dongle into your devices, then it will pair and install the compatible :

FN+-> Blinking Speed 1 ) program automatically. The B-key will always be on cyan light for 3 seconds when the :
h Kliah L P connectionis successful. .
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FN+Spacebar Reset n - o y :
o uetooth Channel Z/X/C !

: : 1. Switch the mode button to Bluetooth mode. :

" 2. Short press FN+Z/X/C to the Bluetooth channel, and the blue light of the key will flash '

[ slowly. !

LI 3. Long press FN+Z/X/C to the Bluetooth pairing mode, the blue light of the key will flash '
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| Battery

When the battery is lower than 15%, the red light of the FN key
flashes slowly (the backlight is turned off)When charging, the
FN key will always be on a yellow light, when charging is
complete, the previous RGB mode is restored.

(PowerQuery_

When the backlightis turned on, press Fn+Tab, the backlight
will turn off, and the number keys 1 to 0 will light up to display
the power ratio. Example 1-5 light means 50%.

 Power Saving Mode

When wirelessly connected (Bluetooth/2.4G), turn off the
backlight without any operation for 5 minutes, and enter into
deep sleep without operation for 30 minutes.

YLINZII®

contactus forany support:
support@yunzii.com



Download method:

1. Open the official website of yunzii, click on the software.
2. Unzip the downloaded software package and click the
exe file to install.

3. After the installation is complete, use the wired mode to
connect to the computer, and the software will
automatically recognize the keyboard.

4. After the connection is completed, start using the
software.

Replacement Tool

Keycap Puller

Switch Puller

Driver download and
installation:

Software Download : www.yunzii.com
System Support: Windows

Email: support@yunzii.com

Switch Buckle :/ Switch
I’ \|
Light Hole

Switch Stem

Sharpnel and Pins

Remove Keycaps

1. Take your keycap puller and place it above the
keycaps you want to remove, at a 90-degree
angle.

2. Push your keycap puller down until the metal
hooks open themselves and grab the keycap
from underneath.

3. Grab your keyboard firmly and pull the keycap
inaverticalmotion.

Remove Switches

1. Take your switch puller and align the gripping
teeth vertically(on the Y-switch) at the center of
the switch, as shown in the example graphic
above.

2. Grab the switch with a switch puller and apply
pressure until the switch releases itself from the
plate.

3. Using firm but gentle force pull the switch
away from the keyboard using a vertical motion.

keycaps or swi
keyboard due to operating errors.

Check whether the switch work normally, if the ke
switches pin while installation. Pull the switch out and redo the process ¢
beyond repair and need replacementif this process is notdone correctl%/. Do not apply excessive force
when replacm% keycaps or switches to avoid damage to the socket.If y )

itches, please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the

Install Keycaps

1. Make sure the keycap is properly oriented on
your keyboard and place it above the switch.
2. Pushthe keycap into the switch stem firmly.

Install Switches

1. Check that all the switches' metallic pins are
gerfectly straight and clean. DO NOT USE
WITCHES WITH WELDING TRACES!

2. Align the switch lamp hole with the backlight,
the pins align themselves to the keyboard PCB.

3. Press the switch down until you hear a click,
this means your switch clips have attached
themselves to the keyboard plate.

4. Inspect the switch to ensure it's properly
attached toyourkeyboard, and testit.

doesn't work, you maz_have bent one of the
.Pins may be damaged

ou cannot remove or install

o
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modele: C68 Sourcede courant: Type-C 5V<500mAh

taille: ~380mmx180mmx80mm Miseen page: 16069
échange a chaud:Siege d'arbre a clé compléte tableau: 68 touches
remplagable a chaud
systeme: Wwindows/Mac/Linux/Android/i0S Touche: S% uchofnlsdetouches
profi
Batterie: 4000mAh lumiére: Positioninférieure
de la lumiere
méthode de connexion: Bluetooth, sans fil 2,4 GHz taux de vote: 1000HZ

connexion filaire de'type ¢

listedecolisage: clavier, cable de clavier, compartiment de rangement Cat Claw, récepteur 2,4 GHz,
capuchon detouche supplementalre arbre supplémentaire, extracteur de clé,
manuel, carte produit.

@Le clavier C68 prend en charge Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11,

MacOS et les systemes de téléphonie mobile.

@Prend en charge l'effet d'éclairage de chapiteau de démarrage et d'autres animations
d'effets d'éclairage combinés.

®Prend en charge une variété d'effets d'éclairage LED époustouflants version standard :

Prend en charge 18types, fixe, respiration, arc-en-ciel, flash, gouttes de pluie, roue arc-en-ciel,
ondulations brillantes, étoiles scintillantes, ombre disparaissant, serpent rétro, flux de néon,
réaction, onde sinusoidale, balayage continu, moulin a vent rotatif, cascade colorée, floraison,
Tempéte tournante.Le clavier passe en mode veille ou veille, la fonction de rétroéclairage est
désactivée et apres leréveil, le mode précédent est restauré.
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FN+HOME Modifier l'effet de rétroéclairage
FN+J luminosité-

FN+1 Luminosité+

FN+& vitesse-

FN+-> vitesse+

FN+\ Changer la couleur durétroéclairage
FN+Backspace Effets de rétroéclairage activés/désactivés
FN+Tab Batterie
FN+Espace Réinitialiser

@ Connexion filaire

Basculez le bouton mode en mode USB, lorsque le cable est branché, la

touche V seratoujours allumée en lumiéere blanche pendant 3 secondes.

@ Couplage 2,4G

1.Basculez le bouton de mode en mode 2,4G.

2. Appuyez brievement sur FN+B sur le canal 2,4G et la lumiére cyan de la touche clignotera lentement.

3. Appuyez longuement sur FN+B pour passer en mode d'appairage 2,4 G, la lumiére cyan de la touche
clignotera rapidement.

4. Branchez le dongle sans fil 2,4 G sur vos appareils, puis il se couplera et installera automatiquement le
programme compatible. La touche B sera toujours allumée en cyan pendant 3 secondes lorsque la
connexion estréussie.

®Connexion Bluetooth

Canal Bluetooth Z/X/C

1. Basculez le bouton de mode en mode Bluetooth.

2. Appuyez brievement sur FN+Z/X/C sur le canal Bluetooth et la lumiére bleue de
latouche clignotera lentement.

3. Appuyez longuement sur FN+Z/X/C pour passer en mode d'appairage Bluetooth,
la lumiere bleue de la touche clignotera rapidement.

4. Sélectionnez le clavier YUNZII C68 BT3.0/BT5.0 pour une connexion.

5. La touche Z/X/C sera toujours allumée en bleu pendant 3 secondes lorsque la
connexion est réussie.

contactus forany support: support@yunzii.com
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Batterie

Lorsque la batterie estinférieure a 15%, le voyantrouge de la
touche FN clignote lentement (le rétroéclairage est éteint)Lors du
chargement, latouche FN sera toujours allumée en jaune, une fois
le chargement terminé, le mode RVB précédent est restauré.

Requétepuissante

Lorsque lerétroéclairage estallumé, appuyez surFn+Tab, lerétroéclairage
s'éteindra etlestouches numériques 1a0s'allumeront pour afficher le
rapportde puissance. Exemple 1-5, lalumiéresignifie 50 %

 Modeéconomied'énergie

Lorsqu'il est connecté sans fil (Bluetooth/2.4G), éteignez le
rétroéclairage sans aucune opération pendant 5 minutes et
entrez en veille profonde sans opération pendant 30 minutes

YLINZII®

contactus forany support:
support@yunzii.com



Méthode de téléchargement :
1. Ouvrez le site officiel de YUNZIl et cliquez sur le
logiciel.

2.Décompressez le progiciel téléchargé et
cliquez sur le fichier .exe a installer.

3. Une fois l'installation terminée, utilisez-le en
mode filaire pour connecter l'ordinateur et le
logicielreconnaftra automatiquement le clavier.

4.Une fois la connexion terminée, commenceza
utiliser le logiciel.

Outil de remplacement

Extracteur de touches

Extracteur de commutateur

Téléchargez etinstallez le
logiciel:

logicielTéléchargement du logiciel :
www.yunzii.com

Prise en charge du systeme :
windows

E-mail : support@yunzii.com

Boucle de commutation

Boucle de commutation
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Tige de commutation
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1 1
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Supprimerles touches

1. Prenez votre extracteur de touches et placez-le au-
dessus des touches que vous souhaitez retirer, a un
anglede 90 degrés.

2. Poussez l'extracteur du capuchon de touche vers le
bas jusqu'a ce que les crochets métalliques s'ouvrent
d'eux-mémes et saisissez le capuchon de touche par le
dessous.

3. Saisissez fermement votre clavier et tirez le capuchon
des touches dans un mouvementvertical.

Supprimer les commutateurs

1. Prenez votre extracteur d'interrupteur et alignez les
dents de préhension verticalement (sur l'interrupteur en
Y) au centre de linterrupteur, comme indiqué dans
I'exemple graphique ci-dessus.

2. Saisissez l'interrupteur avec un extracteur et
appliquez une pression jusqu'a ce que l'interrupteur se
détachedelaplaque.

3. En utilisant une force ferme mais douce, éloignez le
commutateur du clavier en effectuant un mouvement
vertical.

Installer les touches

1. Assurez-vous que le capuchon du clavier est
correctement orienté sur votre clavier et placez-
le au-dessus du commutateur.

2. Poussez fermement le capuchon du clavier
dans latige de l'interrupteur.

Installer les commutateurs

1. Vérifiez que toutes les broches métalliques des
interrupteurs sont parfaitement droites et propres.
N'UTILISEZ PAS D'INTERRUPTEUR AVEC DES TRACES DE
SOUDURE!

2, Alignez le trou de la lampe de l'interrupteur avec le
rf’trqeclalrage, les broches s'alignent sur le PCB du
clavier.

3. Appuyez sur l'interrupteur jusqu'a ce que vous
entendiez un clic, cela signifie que les clips de votre
interrupteur se sont fixés a la plaque du clavier.4.
Inspectez le commutateur pour vous assurer qu'il est
correctement fixé a votre clavier et testez-le.



Modell: C68 angetriebenvon: Type-C 5V<500mAh

GroBe: ~380mmx180mmx80mm Gewicht: 16069
HeiBerTausch: !mlaufendenBetriebaustauschbarer Anordnung: Tastenkappe
Schaftsitz mitvoller Passfeder
System: Wwindows/Mac/Linux/Android/i0S Tastenkappe: PBT-Tastenkappen
mit MOA-HOhe
Batterie: 4000mAh Licht: UntereLichtposition
Verbindungsmethode: Bluetooth, 2,4 GHz Wireless, Typ-C- Abfragerate: 1000HZ

Kabelverbindung

Packliste: Tastatur, Tastaturkabel, Katzenklauen-Aufbewahrungsfach, 2,4-GHz-Empfanger,
zusgtzkliﬁhe Tastenkappe, zusatzlicher Schaft, Schlisselzieher, Handbuch,
Produktkarte.

@®Die C68-Tastatur unterstitzt Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11,
MacOS und Mobiltelefonsysteme.

@Unterstitzen Sie den Start-up-Lichteffekt und andere kombinierte Lichteffektanimationen.
®Unterstitzt eine Vielzahl atemberaubender LED-Lichteffekte in der Standardversion:

Unterstlitzt 18 Typen: Fest an, Atmen, Regenbogen, Wegblitzen, Regentropfen,
Regenbogenrad, leuchtende Wellen, funkelnde Sterne, verschwindender Schatten, Retro-
Schlange, Neonstrom, Reaktion, Sinuswelle, Retinue-Scanning, rotierende Windmuhle,
bunter Wasserfall, Blihen, Rotierender Sturm.Die Tastatur wechseltin den Schlaf- oder
Standby-Modus, die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet und nach dem Aufwachen
wird der vorherige Modus wiederhergestellt.
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FN+HOME
FN+J
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FN+\
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FN+Tab
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Hintergrundbeleuchtungseffekt andern
Helligkeit runter
Helligkeit erhéhen
Blinkgeschwindigkeit |
Blinkgeschwindigkeit 1
Andern Sie die Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Hintergrundbeleuchtungseffekte EIN/AUS
Batterie

Zurliicksetzen

@ Kabelverbindung

Schalten Sie die Modustaste in den USB-Modus. Wenn das Kabel eingesteckt
ist, leuchtet die V-Taste immer 3 Sekunden lang weiB3.

@ 2.4G-Kopplung

1.Schalten Sie die Modustaste aufden 2,4-G-Modus um.
2. Driicken Sie kurz FN+B, um zum 2,4G-Kanal zu wechseln, und das cyanfarbene Licht der Taste blinkt langsam.

3. Driicken Sie lange FN+B, um in den 2,4G-Pairing-Modus zu gelangen. Das cyanfarbene Licht der Taste blinkt
schnell.

4.SchlieBen Sie den 2,4-G-Wireless-Dongle an lhre Geréte an, dann wird das kompatible Programm automatisch
gekoppeltund installiert. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtetdie B-Tasteimmer 3 Sekunden lang blau.

®Bluetooth-Verbindung

Bluetooth-Kanalz/X/C

1. Schalten Sie die Modustaste in den Bluetooth-Modus.

2. Driicken Sie kurz FN+Z/X/C, um den Bluetooth-Kanal auszuwéhlen, und das
blaue Licht der Taste blinkt langsam.

3. Driicken Sie lange FN+Z/X/C, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu
gelangen. Das blaue Licht der Taste blinkt schnell.

4.Wdéhlen Sie die Tastatur YUNZII C68 BT3.0/BT5.0 fiir eine Verbindung aus.

5. Die Z/X/C-Taste leuchtet immer 3 Sekunden lang blau, wenn die Verbindung
erfolgreich hergestellt wurde.

contactus forany support: support@yunzii.com
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Batterie

Wenn der Akkustand weniger als 15 % betrdgt, blinkt das rote Licht
der FN-Taste langsam (die Hintergrundbeleuchtung ist
ausgeschaltet).Wédhrend des Ladevorgangs leuchtet die FN-Taste
immer gelb. Wenn der Ladevorgang abgeschlossenist, wird der
vorherige RGB-Modus wiederhergestellt.

Power-Abfrage

Wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltetist, driicken Sie
Fn+Tab. Die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet und die
Zifferntasten 1 bis 0 leuchten auf, um das Leistungsverhéltnis
anzuzeigen. Beispiel 1-5 Licht bedeutet 50 %

|_Energiesparmodus

Bei drahtloser Verbindung (Bluetooth/2.4G) schalten Sie die
Hintergrundbeleuchtung ohne Bedienung fiir 5 Minuten aus und
versetzen Sie sichin den Tiefschlaf ohne Bedienung fiir 30
Minuten

YLINZII®

contactus forany support:
support@yunzii.com



Download-Methode:

1.0ffnen |edle0ff|2|elleWeb5|tevonYUNZIIundkllckenSle
aufdieSo

% tpackensled heruntetr eladene Softwarepaketund
[| nSiezurinstallation auf die .exe-Datei.

3, Nachdemdlelnstallatlon abggschlossen ist, verwenden
Sieesimkabelgebun eneRW Us, um den COmputer
anzuschlieBen, und die Software erkenntdie Tastatur
automatisch.

4.Nachdemdie Verbindung hergestelltwurde, beginnen Sie
mit erVenNendungderSo?tw R K

Ersatzwerkzeug

Tastenkappen-Abzieher

Schalterabzieher

Laden Sie Software herunter
und installieren Sie sie:
sieSoftware-Download:
WWww.yunzii.com
Systemunterstitzung: Windows
E-Mail: support@yunzii.com

Schaltschnalle., Schalten
ll - \\
A ys .
s Lichtloch

Vorbau wechseln

Sharpnel und Pins

Schaltschnalle : \

Tastenkappen entfernen

1. Nehmen Sie lhren Tastenkappenabzieher und
platzieren Sie ihn in einem 90-Grad-Winkel iiber den
Tastenkappen, die Sie entfernen méchten.

2. Driicken Sie den Tastenkappenabzieher nach
unten, bis sich die Metallhaken 6ffnen, und greifen
Sie die Tastenkappe von unten.

3. Halten Sie lhre Tastatur fest und ziehen Sie die
Tastenkappe in einer vertikalen Bewegung ab.

Schalter entfernen

1.Nehmen Sie Ihren Schalterabzieher und richten Sie
die Greifzdhne (am Y-Schalter) vertikal in der Mitte
des Schalters aus, wie in der Beispielgrafik oben
gezeigt.

2.Greifen Sie den Schalter mit einem Schalterzieher
und iiben Sie Druck aus, bis sich der Schalter von der
Platte lGst.

3.Ziehen Sie den Schalter mit fester, aber sanfter
Kraft in einer vertikalen Bewegung von der Tastatur
weg.

Installieren Sie Tastenkappen

1. Stellen Sie sicher, dass die Tastenkappe
richtig auf Ihrer Tastatur ausgerichtet ist, und
platzieren Sie sie iiber dem Schalter.

2. Driicken Sie die Tastenkappe fest in den
Schalterschaft.

Installieren Sie Schalter

1.0berpriifen Sie, ob alle Metallstifte der Schalter
vollkommen gerade und sauber sind. KEINE
SCHALTER MIT SCHWEIBSPUREN VERWENDEN!
2.Richten Sie das Loch fiir die Schalterlampe an der
Hintergrundbeleuchtung aus. Die Stifte richten sich
automatisch an der Tastaturplatine aus.

3.Driicken Sie den Schalter nach unten, bis Sie ein
Klicken héren. Dies bedeutet, dass sich lhre
Schalterklammern an der Tastaturplatte befestigt
haben.

4.0berpriifen Sie den Schalter, um sicherzustellen,
dass er richtig an lhrer Tastatur befestigt ist, und
testen Sieihn.
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