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Important

Important

[ WARNING) )

eRead this instruction manual carefully.

eThe correct fitting of the ISOFIX and support leg anchoring systems is
of vital importance for the safety of your child.

eForthe future use of the seat, it isimportant that you keep the
instruction manual carefully. Thereis an instruction storage on the
back of the seat where the instruction can be retained with the child
restraint.

eNever leave your child unattended in the car.

eDo notuse achild safety seatif the vehicle seatis equipped with a
front airbag. This can be dangerous. This does not apply to side
airbags.

®MPORTANT-DO NOT USE FORWARD FACING BEFORETHE CHILD ' S
AGE EXCEEDS 15 months.

\. J

* Before use our product, please read the instruction manual carefully, the
productis a safety product and is only safe when used in accordance with the
instruction manual.

* The product must only be used on a forward facing seat that is fitted with the
ISOFIX and support leg anchoring systems.

e The product may be used on either the front or the back seat. However, we
recommend that it is fitted on the back seat.

e The product has been approved according to the strictest European safety
standards(R129/03) and is for stature 40-105cm(child mass limit 18kg),
Rearward facing,ISOFIX+Support Leg+Harness and is for stature
76-105cm(child mass limit 18kg),Forward facing, ISOFIX+Support Leg+
Harness and is for stature 100-150cm,Forward facing, ISOFIX attachment +
Vehicle 3 point belt and is for 100-150cm,Forward facing Vehicle 3 point belt.

* After an accident the seat may become unsafe due to damage thatis not be
noticeable immediately. It should therefore be replaced.

* The safety of the seat can only be guaranteed by the manufacturerifitis
issued by the original owner.

* We advise you strongly that not to use a second-hand product, because you
are notsureifitisin good condition.

*The harness pads and crotch pad are important for the safety of your child,
therefore use them for stature 40-105cm.

* Ensure that all luggage and objects likely to cause injury in the event of an
accident are properly secured.
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* Do notuse this child seatin passenger seats are equipped with airbags.

* [tisrecommended that the car seats should not be used more than 5 years
from the date of production. The properties of the products may deteriorate
due to, for example, ageing of the plastic and this may not be visible.

* The baby car seat must not be used without the cover. Please use an original
cover, as the cover contributes to the safety of the seat.

* The seat must be secured with a seat belt or ISOFIX and support leg, even
whenitnotonuse. Anunsecured seat may injure other passengersin the
careinanurgent stop.

* The rigid items and plastic parts of a child restraint must be located and
installed that they are not liable, during everyday use of vehicle, to become
trapped by a movable seat or in door of the vehicle.

® Ensure that the seatis not damaged by heavy luggage, adjustable seats or
slamming the car door etc.

o No alterations may be made to the product as this could affect part or the
overall safety of the seat.

* In hot weather the plastic and metal parts of the product will be hot. You
should cover the seat when the car parked under the sun.

e Inorder to prevent damage to the cover, do not remove the product's logo.

« Before the purchase, please check that the seat is properly secured in your
car.

« Take ashort breakin long journey. So that your child has some time for the
relaxation.

* Setagood example yourself and always wear your seat belts.

o Tell your child that he/she should never play with the harness buckle.

* Any straps holing the restraint to the vehicle should be tight, that any straps
restraining the child should be adjusted to the child's body, and that straps
should not be twisted.

¢ Ensuring that any lap strap is worn low down, so the pelvis is firmly engaged.

* This product can not be used any more when it has been subject to violent
stressesinan accident.

e Children can not be leftin the product unattended.

Questions

Contact your supplier or retailer if you wish to make a warranty claim or have
any other questions.

You car seat can be fixed safely on almost seats of the cars. However, some
seats the belts are fixed so that proper installation is not possible, in that
case, try another seat.

04
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Know your car seat Know your car seat

1.Headrest 8.Headrest adjusting loop

2.Shoulder pads 9. Inner cushion

3.Shoulder strap 10.Harness Buckle

4.Harness adjusting button 11.Crotch pad 16.Instruction storage 20.Support leg adjusting button
S.Harness adjusting strap 12.Base 17.1SOFIX connector 21.Support leg block

6.Belt guide 13.Rotating button

18.Small flank body

7.Support leg indicator 14.Supportleg 19.1SOFIX Release button

15.head cushion

05 06
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Car seat Version Suitability

1. Productdescription: 2. Certification
Type Stature Facing direction Installation Approval type
ISOFIX + Support Leg . . .
40-10Sem | Rearward +hamess ,é_ ...as achild safety seat installedina
1-SIZE .
WDO034 76-105cm Forward ISOFI):;::J"ZZ:“ Leg Veh|c|e
Vehicle 3point belt+ o
100-150cm Forward  |\SOFIXattachment | \_g7¢ gooster Testzc.j and cEeéélzigg
Seat i according to
Vehicle 3 point belt e child Safety seat 8
Rearward | Forward Forward
Stature
WDO034 40-105cm| 76-105cm |100-150cm
*ECE = European Standard for Safety Equipment
The child safety seat has been designed, tested and certified according
to the requirements of the European Standard for Child Safety
Equipment (ECE R129/03).
The seal of approval E (in a circle) and the approval number are located
onthe approval label (sticker on the child safety seat).
This approval will be invalidated if you make any modifications to the
child safety seat. Only the manufactureris permitted to make
modifications to the child safety seat.
07 08
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Usein the vehicle

Usein the vehicle

3. Usein the vehicle

(WARNING, PR E g
S

ﬂ Never use this child restraint system Ag
in seating positions where an active .

airbag isinstalled.

An active frontal airbag may cause death

or seriously

injury of your child in an accident.

Please read the instructions carefully and keep
safely for

future reference. There is an instructions
compartmentin the back of the child car seat
for storage of the instructions manual.

-

You can use your child car seat as follows:

sizia

ia
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(- On front passenger seat I A\ Yes

Only if there's no airbagoritis turned off! There must be an ISOFIX system.
(Slide the seat back and refer to vehicle instructions).

Never use the child car seat without its fabric cover.

The fabric cover should not be replaced with any other than the
ones recommended by manufacturer. The fabric cover will affect
the integral performance of the baby/child restraint system.

Never try any other force points than the indicated, the main force
points of this product are the ISOFIX adapter and the support leg.

10




Securing your baby

4. Securingyour baby

4.1 Using Baby Insert
\

If your baby’s stature is <75cm,please install the Inner cushion
on baby car seat.

If your baby’s stature is 75 < Xx<150cm,Please take out the Inner
cushion baby car seat.

Inner cushion

\ J

o Always secure your baby in the car seat using the harness or belts.

Never leave your baby unattended in the car seat when placing it on
elevated surfaces (e.g. a table, nappy changing unit, etc.).

Never allow the strap end to become caught in moving parts(e.g.
automatic doors, escalators,etc.).

Caution!The plastic parts of the car seat heat up in the sun, so that your
baby may get burnt.

Protect your baby and the car seat against intensive solar radiatin (e.g. by
putting alight cloth over the seat).

Take your baby out of the car seat so often as possible to relieve its
spine.We recommend frequent breaks during long journeys. Even outside
of the car, please avoid leaving your baby in the car seat for too long.

11

Securing your baby

4.2 Harness system & Headrest adjust

Loosen the shoulder straps by pressing the harness adjusting
button and pull the shoulder straps as far forward as
possible.

Pull the headrest adjusting loop to adjust the headrest upwards,
pull the headrest adjusting loop and push the headrest back to
slide the headrest downwards.

I

. Before installing the baby car seatinto your vehicle, please move the
headrest to the correct height for your baby/child and check that it is
properly engaged by lightly sliding the headrest down.

. There are 9 adjustable headrest positions .Please adjust the headrest
height to close to your baby/child shoulder position,if at the middle
of two positions, please use the higher position.

4.3 side impact protection (Optional)

Install the side protector on the
small flank body, slide forward
until to hear "click" sound (Pic.
4.3.1), Note: when side impact
protection used, maybe not fit
all vehicles.

12
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Securing your baby

Installation in the vehicle

4.4 To change the reclining positions

There are 5recline positions of this product. To change the position,grasp the
leveer at the front of the seat,push or pull the seat into the desird position until you
hear an audible sound “click”.

Rearward facing adjust
-For stature 40-105cm rearward facing position

Forward facing adjust

-The reclining positions can be adjusted for forward
facing using with stature 76-105cm .

-The reclining position 4 and 5 do not apply for all
vehicles.

Forward facing adjust

If the child is between 100 and 150 cm tall and is
secured by a three-point harness, it should only
be usedinanupright position. When the arrow
labelis aligned with the mounting label position (1),
the seatisinanupright position.

13

5.0pen support leg

First, remove the supporting leg from the bottom of the seat. When the
supporting legis rotated outward to 45°, the supporting leg assembly can
be pulled out outward.

The seat can only be rotated when the supporting leg assembly
is extended.

5.0.1 Retract supportleg

Rotate the support leg backward to 45° and push the support leg assembly
inward untilitis fully in place. Finally, tuck the support leginto the slot at
the bottom of the seat.

14
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Installation in the vehicle Installation in the vehicle

5. 1 Installation instruction for STATURE 40-105cm, Grasp the seat body to check the

. seatifitis fastened tightly or
Rearward facing, ISOFIX + Support Leg + harness. shakes, meanwhile observe the

ISOFIX red/green indicator. If the
seat shakes and the ISOFIX
connectors are pulled out, please
repeat the above steps and
install it again.

Caution: Please only move to next step when ISOFIX has Squeeze the support leg .1
been slid to the end with appearing the red marks. adjusting button, pull out the :
support leg until it rests firmly = ’
onthe floor. Observe the
ISOFIX red/green indicator to
° confirm the installation status \/ X

Push the ISOFIX connectors

Unfold support leg until it locks in place. Press the ISOFIX
release button to slide the ISOFIX connectors to the end.

directly into the anchorages 2 Press the rotating
until you hear an audible button, adjust the
sound “click” seat to sideward
facing position allow
= access for placing a
child from the seat

unit after the car
seat is fitted.

CAUTION A

Before every journey, make sure that the rotating part has been

fully engaged.

Do notdrive unless the seatisin forward or rearward facing
\position. Y,

CAUTION A

The seat can be 360°rotated without limiting (Any angles).

\ J
15 16
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Installation in the vehicle

Loosen the shoulder straps by pressing the harness

adjusting button and pull the harness shoulder as far

forward as possible.

Open the buckle by pressing
the red button, then fix the
shoulder straps at the sides
of the car seat.

Place child in the car seat.

Please note a correctly adjust headrest ensures
optimal protection for your child in the safety seat;
the headrest must be adjusted so that the shoulder
straps are at the same level as your child's
shoulders or slightly above.

17

Installation in the vehicle

Guide the two buckle latches together and engage them
before putting them into the buckle, this should make a
clicking sound.

Tighten the harness adjusting strap and make
sure the harness is reasonably tight. It should
restrain but not make the child uncomfortable.

=

2
Y
SR

L A\
\\\\!fﬂ;,
==

Please ensure that the lap strap is worn low down, so that the pelvis is firmly
engaged. Pull on the strap until it lies flat and is close against your child's
body.The straps should be correctly adjusted and ensure they are not twisted.

Pull the strap end straight towards you ,not upwards or downwards
Please pay attention to the strap end. Whilst travelling(especially outside
the car) is should always be attached to the cover.

Press the rotating button to
adjust the seat direction.
Only rearward facing position
is available for child 15
months.

18
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Installation in the vehicle

5.2 Installation instruction for Stature 76-105cm,
Forward facing, ISOFIX + Support Leg + harness.

Unfold support leg until it locks in place. Press the ISOFIX
release button to slide the ISOFIX connectors to the end.

Caution: Please only move to next step when ISOFIX has
beenslid to the end with appearing the red marks.

Push the ISOFIX connectors

directly into the anchorages
until you hear an audible
sound “click”

Grasp the seat body to check the
seatif itis fastened tightly or
shakes, meanwhile observe the
ISOFIX red/green indicator. If the
seat shakes and the ISOFIX
connectors are pulled out, please
repeat the above steps and

install it again.

19

Installation in the vehicle

Squeeze the support leg

adjusting button, pull out the ’
support leg until it rests firmly

onthe floor. Observe the

ISOFIX red/green indicator to \/

confirm the installation status.

Press the rotating
button, adjust the
seat to sideward
facing position allow
access for placing a
child from the seat
unit after the car
seat s fitted.

CAUTION

Before every journey, make sure that the rotating part has been

fully engaged.

Do notdrive unless the seatisin forward or rearward facing
\position.

CAUTION

The seat can be 360°rotated without limiting (Any angles).

\

20
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Installation in the vehicle Installation in the vehicle

Guide the two buckle latches together and engage them
before putting them into the buckle, this should make a
clicking sound.

Loosen the shoulder straps by pressing the harness
adjusting button and pull the harness shoulder as far
forward as possible.

Tighten the harness adjusting strap and make
sure the harness is reasonably tight. It should
restrain but not make the child uncomfortable.

Open the buckle by pressing
the red button, then fix the
shoulder straps at the sides
of the car seat.

Please ensure that the lap strap is worn low down, so that the pelvis is firmly
engaged. Pull on the strap until it lies flat and is close against your child's
body.The straps should be correctly adjusted and ensure they are not twisted.

Place child in the car seat.

Pull the strap end straight towards you ,not upwards or downwards
Please pay attention to the strap end. Whilst travelling(especially outside
the car) is should always be attached to the cover.

Please note a correctly adjust headrest ensures
optimal protection for your child in the safety seat;
the headrest must be adjusted so that the shoulder
straps are at the same level as your child's
shoulders or slightly above.

Press the rotating button to
adjust the seat direction. Both
forward and rearward facing
position are available for
child’s stature 76-105cm.

21 22
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Installation in the vehicle Installation in the vehicle

Push the ISOFIX connectors
5.3 Installation instruction for Stature 100-150cm,Forward directly into the anchorages

facing,ISOFIX attachment+Vehicle 3 point belt. untilyou hear an audible
sound “click”

Remove the baby insert, loosen the shoulder straps by 5.3.1.1 /NN
pressing the harness adjusting button and pull the \‘s“m
harness shoulder as far forward as possible. ()
Grasp the seat body to check the
seatifitis fastened tightly or
shakes, meanwhile observe the
ISOFIX red/green indicator. If the
seat shakes and the ISOFIX
connectors are pulled out, please
repeat the above steps and
install it again.

Place the shoulder strap behind the headrest cover, open the cover of buckle
storage, assemble the buckle properly, then putitin the storage and close
finally.

Unfold support leg until it locks in place. Press the ISOFIX

release button to slide the ISOFIX connectors to the end.
Support leg must be fully storage,refer to 5.0.1.

Caution: Please only move to next step when ISOFIX has
been slid to the end with appearing the red marks.

23 24

6250529024_WDO034 -t E &5 W W 4 - #8123.1.12
20234 1A 12H 14:21:06



Installation in the vehicle

Installation in the vehicle

Adjust the height of the headrest to suit your child.Put the vehicle belt
through the belt guide.Place your child into the baby car seat and let the
vehicle belt pass the belt guide.Fasten the vehicle belt with an audible sound
“click”.

Make sure lap strap lap is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged. Pull on the
strap until it lies flat and is close against your child's body.
The straps should be correctly adjusted and ensure they are not twisted.

Remove the baby insert, loosen the shoulder straps by
pressing the harness adjusting button and pull the
harness shoulder as far forward as possible.

Place the shoulder strap behind the headrest cover, open the cover of buckle
storage, assemble the buckle properly, then putitin the storage and close

finally.
25

5.4 Installation instruction for Stature 100-150cm,Forward
facing, Vehicle 3 point belt.

Put the safety seat on the car,Support leg must be fully
storage,referto5.0.1.

Adjust the height of the headrest to suit your child.Put the vehicle belt
through the belt guide.Place your child into the baby car seat and let the
vehicle belt pass the belt guide.Fasten the vehicle belt with an audible sound
“click”.

Make sure lap strap lap is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged. Pull on the
strap until it lies flat and is close against your child's body.
The straps should be correctly adjusted and ensure they are not twisted.

26
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Installation in the vehicle

This unit should be used in a forward upright position only.

The seat can only be rotated when the supporting leg assembly
is extended.

CAUTION

Before every journey, make sure that the rotating part has been
fully engaged.

Do not drive unless the seatis in forward or rearward facing
\position.

CAUTION

The seat can be 360°rotated without limiting (Any angles).

\

27

Careinstructions

6.1 Cleaning

Please be sure to use only original cover, as the cover is quite important for
the secure operating system. Replacement seat cover are available from your
retailers, agent or manufacturers.

The baby car sear must not be used without the cover.

The cover can be removed and washed circularly in a washing at 30°C in the
neutral detergent.

But please read the washing label on the cover carefully before washing. As the
color of the cover may fade is washed above 30°C. Wringing or ironing the
cover is forbidden (as the fabric may separate from the padding).

The plastic part of the seat can be cleaned with soapy water. Do not use the
strong detergents

(such as solvents). The harness belt can be cleaned with soapy water. But do
not remove the socket of the buckle from the shoulder strap.

6.2 Security check

For security, please read this “security check” before your travelling.

Check if the firmness of the shoulder strap system is suitable for your child, and
if the height of the shoulder strap is with the proper height.

Regularly check the 5-point harness belt of the seat to ensure no damage. In
case of any damage or malfunction, please do not use the baby car seat and
contact your supplier (see the address information n the warranty card).

If you have any question, please contact the supplier.

28

6250529024_WDO034 -t E &5 W W 4 - #8123.1.12
20234 1A 12H 14:21:.07



Care instructions

6.3 Warranty

The warranty period starts from the purchase date and is valid for a period of
12 months.

The warranty is only applicable to the original owner and is not transferable.
The warranty is only applicable to products which have not been modified by
the user.

In the case of any defects, the ownerisrequired to return the product to the

retailer.

If the retailer can't solve the problem, he must return the product, complete
with a clear description of the complaint and a validated purchase receipt to

the manufacturer.

The product will not be replaced or returned.

Repairs do not constitute an extension to the warranty term.

No warranty given if:

The productis not supplied completely with the validated purchase receipt to
the manufacturer.

Defects are caused by misuse or maintenance which differs from that
indicated in the instruction manual.

Repairs are carried out by third parties.

Defects are caused by neglect.

Damage or removal of any serial number is found.

If there is normal wear and tear which may be expected in daily use.

The stated warranty terms and conditions have not been satisfied.

29

Notice

This is an “i-Size” Child Restraint System. It is approved to Regulation

No.129, for use in, “i-Size compatible” vehicle seating positions as
indicated by vehicle manufacturers in the vehicle users’s manual.
If in doubt, consult eigher the child restraint manufacturer or the
retailer.

Notice

This is a i-Size booster seat Enhanced Child Restraint System. It is
approved according to UN Regulation No.129, for use primarily in
“i-Size seating positions” as indicated by vehicle manufacturers in
the vehicle user’s manual.

If in doubt, consult eigher the Enhanced Child Restraint System
manufacturer or the retailer.

IMPORTANT

DO NOT USE FORWARD FACING BEFORE THE CHILD’S AGE EXCEEDS 15 months
(Refer to instructions).

Only suitable for use in the listed vehicles fitted with 3 point belt which is
approved to ECE Regulation No. 16.

Do not use them in seating positions where there is active airbag installed.

30
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Chers parents,
Nous vous remercions infiniment d'avoir acheté notre produit.

Les fonctions et la conception de ce siege-auto offrent sécurité et confort
lorsque votre enfant se trouve dans ce dispositif de retenue pour enfant.

Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez régler le dispositif de retenue
pour enfant jusqu'a ce qu'il soit adapté a votre enfant.

Faites attention lors de I'utilisation de ce siége-auto et lisez attentivement

le manuel Les recherches ont démontré qu'un grand nombre de sieges de
sécurité pour voiture sont mal installés. FR

Par conséquent, veuillez prendre le temps de lire attentivement le manuel

d'utilisation.

Notre produit offre une sécurité maximale uniquement lorsqu'il est utilisé
conformément aux instructions.

Des recherches continues menées par notre équipe de développement,
des tests d'utilisation et des réactions des consommateurs garantissent
que nous sommes pleinement a jour dans le domaine de la sécurité des
enfants.

Par conséquent, si vous avez des questions concernant I'utilisation de
notre produit, n'hésitez pas a nous contacter.

Vous pouvez consulter nos coordonnées sur notre site Web.

02
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Important

Important

AVERTISS )

« Lisez attentivement ce manuel d'utilisation.

*  Le montage correct des systemes d'ancrage ISO FIX et de la béquille est
d'une importance vitale pour la sécurité de votre enfant.

+  Pour lutilisation future du siége, il est important que vous conserviez
soigneusement le manuel d'utilisation. Il'y a un emplacement pour le
rangement des instructions au dos du sieége ou I'on peut conserver les
instructions avec le dispositif de retenue pour enfants.

* Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la voiture.

«  N'utilisez pas de siege de sécurité pour enfant si le siége du véhicule est
équipé d'un airbag avant. Cela peut s'avérer dangereux ! Cela ne
s'applique pas aux airbags latéraux.

+ IMPORTANT - NE PAS UTILISER L'ORIENTATION FACE A LA ROUTE
AVANT QUE L'ENFANT AIT AU MOINS 15 mois.

\. J

«  Avant d'utiliser notre produit, veuillez lire attentivement le manuel d'instruction, le produit est un
produit de sécurité et n'est str que lorsqu'il est utilisé conformément au manuel d'utilisation.

«  Le produit ne doit étre utilisé que sur un siége orienté face a la route qui est équipé des systemes
d'ancrage ISOFIX et de béquille.

«  Le produit peut étre utilisé sur le siége avant ou sur le siége arriere. Cependant, nous
recommandons qu'il soit installé sur le siége arriere.

+  Le produit a été approuvé conformément aux normes de sécurité européennes les plus strictes
(R129/03) et est destiné a la taille de 40 & 105 cm (limite de poids de I'enfant 18 kg), orienté dos a
la route, ISOFIX + béquille + harnais et a la taille de 76 & 105 cm (limite de poids de I'enfant 18
kg), orienté face a la route, ISOFIX + béquille + harnais et a la taille de 100 & 150 cm, orienté face
a la route, fixation ISOFIX + ceinture a 3 points du véhicule et a la taille de 100 a 150 cm, orienté
face a la route, ceinture & 3 points du véhicule.

«  Apres un accident, le siége peut devenir dangereux en raison de dommages qui ne sont pas
visibles immédiatement. Il convient donc de le remplacer.

«  Lasécurité du siége ne peut étre garantie par le fabricant que si celle-ci est délivrée par le
propriétaire d'origine.

«  Nous vous conseillons fortement de ne pas utiliser un produit d'occasion, car vous n'étes pas sar
qu'il soit en bon état.

«  Les coussinets de harnais et de I'entrejambe sont importants pour la sécurité de votre enfant,
utilisez-les donc pour une taille de 40 & 105 cm.

«  Assurez-vous que tous les bagages et objets susceptibles de causer des blessures en cas
d'accident sont correctement sécurisés.

03

« Nutilisez pas ce siége pour enfant dans les siéges passagers équipés d'airbags.

« llestrecommandé de ne pas utiliser les siéges-auto plus de 5 ans aprés la date de production.
Les propriétés des produits peuvent se détériorer en raison, par exemple, du vieillissement du
plastique, ce qui peut ne pas étre visible.

* Le sieége-auto pour bébé ne doit pas étre utilisé sans la housse. Veuillez utiliser une housse
d'origine, car la housse contribue & la sécurité du siége.

«  Le siége doit étre fixé avec une ceinture de sécurité ou ISOFIX et une béquille, méme lorsqu'il
n'est pas utilisé. Un siége non fixé peut blesser les autres passagers de la voiture lors d'un arrét
d'urgence.

* Les éléments rigides et les piéces en matiere plastique d'un dispositif de retenue pour enfants
doivent étre placés et installés de telle maniéere qu'ils ne puissent pas, dans les conditions
normales d'utilisation du véhicule, se coincer sous un siege mobile ou dans la porte du véhicule.

«  Assurez-vous que le siége n'est pas endommagé par des bagages lourds, des siéges réglables
ou en claquant la porte de la voiture, etc.

«  Aucune modification ne peut étre apportée au produit, car cela pourrait affecter une partie ou la
sécurité globale du siége.

«  Partemps chaud, les parties en plastique et en métal du produit seront chaudes. Vous devez
couvrir le siege lorsque la voiture est garée au soleil.

«  Afin d'éviter d'endommager la housse, ne retirez pas le logo du produit.
«  Avantl'achat, veuillez vérifier que le siege est correctement fixé dans votre voiture.

«  Faites une petite pause pendant un long voyage. Pour que votre enfant ait le temps de se
détendre.

*  Montrez le bon exemple vous-méme et portez toujours vos ceintures de sécurité.
« Dites a votre enfant qu'il ne doit jamais jouer avec la boucle du harnais.

« Toutes les sangles qui fixent le dispositif de retenue au véhicule doivent étre serrées, et toutes les
sangles qui retiennent I'enfant doivent étre ajustées au corps de I'enfant et les sangles ne doivent
pas étre tordues.

»  Veillez a ce que la sangle abdominale soit portée en bas, de maniére a ce que le bassin soit
fermement engagé.

«  Ce produit ne peut plus étre utilisé lorsqu'il a été soumis a des contraintes violentes lors d'un
accident.

* Les enfants ne peuvent pas étre laissés a l'intérieur sans surveillance.

Questions

Contactez votre fournisseur ou détaillant si vous souhaitez faire une demande de garantie ou si vous
avez d'autres questions.

Votre siége-auto peut étre fixé en toute sécurité sur presque toutes les sieéges des voitures.
Cependant, sur certains siéges, les ceintures sont fixées de telle sorte qu'une installation correcte
n'est pas possible, dans ce cas, essayez un autre siége.
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Connaitre son siége-auto Connaitre son siége-auto

1. Appuie-téte 8. Boucle de réglage de I'appuie-téte
2. Coussinets d'épaule 9. Coussin intérieur
3.Bretelle 10.Boucle du harnais

4.Bouton de réglage du harnais 11.Coussinet d’entrejambes
5. Sangle de réglage du harnais 12.Base 16.Stockage des instructions 20. Bouton de réglage de la béquille
6. Guide de la ceinture de sécurité 13.Bouton Rotatif 17. Connecteur ISOFIX 21. Bloc de la béquille
7. Indicateur de la béquille 14. Béquille 18. Corps & petit flanc
15. Coussin de téte 19. Bouton de déverrouillage ISOFIX
05 06
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Version du siége-auto Adaptabilité

1. Description du produit : 2. Certification
Type Taille d'Di!‘ectiop Installation . Type .
'orientation d'approbation B y ng »
w05105om | Dosataroue | 1SOFIX + Béquile + ... en tant que siége de sécurité
harnais . -
76 a105cm Face ala route ISOFIX + Béquille + el é pour enfant InSta"e dans un
harnais
WD034 Ceinture 3 points
1004150 em | Face s i route gg:g;:’l‘gg';; I-SIZE Booster Testé et certifi¢ selon la norme ECE R129 |
Ceinture & 3 points Siege siége-auto pour enfant Dosala|Faceala| Faceala m
pour véhicule route route route
Taille ‘
3 3 1 1
WDO034 404105 | 76 2105 | 100 a 150
cm cm cm
*ECE = Norme européenne pour les équipements de sécurité
Le siege de sécurité pour enfant a été congu, testé et certifié
conformément aux exigences de la norme européenne pour les
équipements de sécurité pour enfants (ECE R129/03).
Le sceau d'homologation E (en cercle) et le numéro d'homologation
sont apposés sur |'étiquette d'homologation (autocollant apposé sur le
siege d'enfant).
Cette approbation sera invalidée si vous apportez des modifications au
siege de sécurité pour enfant. Seul le fabricant est autorisé a apporter
des modifications au siege de sécurité pour enfant.
07 08
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Utilisation dans le véhicule

3. Utilisation dans le véhicule

<
P

N'utilisez jamais ce dispositif de retenue v Q
pourrenfants B ) ‘
airbag est installé.

Un airbag frontal actif peut provoquer la mort
ou des blessures graves

a votre enfant en cas d'accident.

Veuillez lire attentivement les instructions et les
conserver

précieusement pour

référence ultérieure. Il y a un compartiment
d'instructions a I'arriére du sieége-auto pour enfant
pour le rangement du manuel d'instructions.

\. J

Vous pouvez utiliser votre siege-auto pour enfant comme
suit :

¥ YO )

[
o

aa

09

Utilisation dans le véhicule

« Sur le siege passager avant

l A\ Oui
Seulement s'il n'y a pas d'airbag ou s'il est désactivé ! Il doit y avoir un
svsteme ISOFIX. (Faites alisser le si€ae vers l'arriére et consultez les

N'utilisez jamais le si€ége-auto pour enfants sans sa housse en tissu.
La housse en tissu ne doit pas étre remplacée par d'autres que celles
recommandées par le fabricant. La housse en tissu affectera la
performance intégrale du dispositif de retenue pour bébé/enfant.

N'essayez jamais d'autres points de force que ceux indiqués, les
principaux points de force de ce produit sont I'adaptateur ISOFIX et la
béquille.

10
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Sécuriser votre bébé

4. Sécuriser votre bébé

4.1 Utilisation de l'insert pour bébé

)

Si la taille de votre bébé est <75 cm, veuillez installer le
coussin intérieur sur le siege-auto du bébé.

Si la taille de votre bébé est de 75 < x £ 150 cm, veuillez
retirer le coussin intérieur du siége-auto pour bébé.

Coussin

\ J

Fixez toujours votre bébé dans le siege-auto a I'aide du harnais ou des ceintures.

Ne laissez jamais votre bébé sans surveillance dans le siege-auto lorsque vous le placez sur des
surfaces surélevées (p. ex., une table, une unité de changement de couche, etc.).

Ne laissez jamais I'extrémité de la sangle se coincer dans des piéces mobiles (p. ex. portes
automatiques, escaliers mécaniques,etc.).

Attention ! Les parties en plastique du siége-auto chauffent au soleil, de sorte que votre bébé
risque de subir des bralures.

Protégez votre bébé et le siége-auto contre les rayonnements solaires intenses (par exemple, en
recouvrant le siege d'un tissu léger).

Sortez votre bébé du siege-auto aussi souvent que possible pour soulager sa colonne vertébrale.

Nous vous recommandons des pauses fréquentes lors de longs trajets. Méme & I'extérieur de la
voiture, s'il vous plait éviter de laisser votre bébé dans le siége-auto trop longtemps.

11

Sécuriser votre bébé

4.2 Réglage du systéme de harnais et de repose-téte

Desserrez les bretelles en appuyant sur le bouton de réglage du
harnais et tirez les bretelles aussi loin que possible vers l'avant.

Tirez la boucle de réglage de I'appuie-téte pour le régler vers le
haut, tirez la boucle de réglage de I'appuie-téte et repoussez-le
vers |'arriére pour faire glisser I'appuie-téte vers le bas.

Avant d'installer le siége-auto pour bébé dans votre véhicule, déplacez
I'appuie-téte a la bonne hauteur pour votre bébé/enfant et vérifiez qu'il
est correctement engagé en faisant glisser légerement I'appuie-téte vers
le bas.

L'appuie-téte est réglable sur 9 positions.Veuillez régler la hauteur de
I'appui-téte pour qu'elle soit proche de la position des épaules de votre
bébé/enfant, sielle se trouve au milieu de deux positions, veuillez utiliser
la position la plus élevée.

4.3 Protection contre les chocs latéraux (en option)

Installez le protecteur latéral sur le
petit flanc du corps, faites-le glisser
vers |'avant jusqu'a ce que vous
entendiez un « clic » (Fig. 4.3.1)
Remarque : lorsque vous utilisez
une protection contre les chocs
latéraux, il se peut qu'elle ne soit
pas adaptée a tous les véhicules.

12
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Sécuriser votre bébé

Installation dans le véhicule

4.4 Pour changer les positions d'inclinaison

Il existe 5 positions d'inclinaison pour ce produit. Pour modifier la position, saisissez le levier a
I'avant du siége, poussez ou tirez le siége dans la position souhaitée jusqu'a ce que vous
entendiez un « clic » sonore.

Réglage orienté dos a la route

-Pour la taille de 40 a 105 cm en position dos a la
route

Réglage orienté face a la route

-Les positions d'inclinaison peuvent étre réglées pour
une utilisation face a la route avec une taille de 76 a
105 cm.

-Les positions d'inclinaison 4 et 5 ne s'appliquent pas
a tous les véhicules.

Réglage orienté face a la route

Sil'enfant mesure entre 100 et 150 cm
et est attaché par un harnais a trois points,
il ne doit étre utilisé qu'en position verticale.
Lorsque I'étiquette fléchée est alignée avec la
position de I'étiquette de contréle (1), le siege
est en position verticale.

13

5. Ouvrir la béquille

Tout d'abord, retirez la béquille a partir du bas du siége. Lorsque la béquille est tournée vers I'extérieur
a45°, I'ensemble de la béquille peut étre tiré vers I'extérieur.

Le siege ne peut étre tourné que lorsque I'ensemble de la béquille
est déplovée.

5.0 .1 Béquille rétractable

Tournez la béquille vers l'arriere a 45° et poussez I'ensemble dela béquille vers l'intérieur jusqu'a ce
qu'il soit complétement en place. Enfin, insérez la béquille dans la fente située au bas du siége.

14
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Installation dans le véhicule

5. 1 Notice d'installation pour la TAILLE de 40 a 105 cm,
orientée face ala route, ISOFIX + Béquille + harnais.

Dépliez la béquille jusqu'a ce qu'elle se

verrouille en place. Appuyez sur le bouton
de déverrouillage ISOFIX pour faire glisser
les connecteurs ISOFIX jusqu'a I'extrémité.

Attention : Veuillez ne passer a |'étape suivante que

lorsque I'SO FIX a été glissé a son extrémité en
faisant apparaitre les marques rouges.

Poussez les connecteurs
ISOFIX directement dans
les ancrages jusqu'a ce
que vous entendiez un «
clic » sonore

15

Installation dans le véhicule

Saisissez le chassis du siege
pour vérifier s'il est bien fixé ou s'il
bouge, observez pendant ce
temps l'indicateur rouge/vert
ISOFIX. Sile siége bouge et que
les connecteurs ISOFIX sont
retirés, veuillez répéter les étapes

ci-dessus et l'installer & nouveau.

Appuyez sur le bouton de
réglage de la béquille, tirez la
béquille jusqu'a ce qu'elle
repose fermement sur le
plancher. Observez l'indicateur
rouge/vert ISOFIX pour
confirmer I'état de l'installation

Appuyez sur le bouton
rotatif, réglez le siege en
position latérale pour
permettre de placer un
enfant depuis l'unité de
sieége aprées l'installation
du siége-auto.

ATTENTIO

Avant chaque trajet, assurez-vous que la partie rotative a été

compléetement engagée.

Ne conduisez pas a moins que le siége ne soit orienté face ou dos

ala route.

ATTENTIO

Le siége peut étre tourné de 360° sans limitation (tous les

anales).

16

6250529024_WD034 -G E &5 W W 4 - # #23.1.12
202351 A 128 14:21:11



Installation dans le véhicule

Desserrez les bretelles en appuyant sur le
bouton de réglage du harnais et tirez I'¢paule
du harnais aussi loin que possible vers l'avant.

Ouvrez la boucle en appuyant sur le
bouton rouge, puis fixez les bretelles
sur les cotés du siege-auto.

Placez I'enfant dans le siége-auto.

Veuillez noter qu'un appuie-téte correctement
ajusté assure une protection optimale pour
votre enfant dans le siege de sécurité ; I'appuie-
téte doit étre ajusté de sorte que les bretelles
soient au méme niveau que les épaules de
votre enfant ou légérement au-dessus.

17

Installation dans le véhicule

Guidez les deux loquets de boucle ensemble et
engagez-les avant de les mettre dans la boucle, cela
devrait faire un déclic.

Serrez la sangle de réglage du harnais et
assurez-vous que le harnais est
raisonnablement serré. Il doit retenir I'enfant
sans le mettre mal a l'aise.

ATTENTIO

Veillez a ce que la sangle abdominale soit portée bas, de maniére a ce que le
bassin soit fermement engagé. Tirez sur la sangle jusqu'a ce qu'elle soit a plat
et bien plaquée contre le corps de votre enfant. Les sangles doivent étre
correctement ajustées et veillez a ce qu'elles ne soient pas tordues.

ATTENTIO

Tirez I'extrémité de la sangle vers vous, pas vers le haut ou vers le bas
Veuillez faire attention a I'extrémité de la sangle. Lors des déplacements
(notamment a I'extérieur de la voiture), il doit toujours étre attaché a la housse.

Appuyez sur le bouton rotatif A
pour ajuster la direction du 2
siége. Seule la position orientée
face a la route est disponible
pour I'enfant de 15 mois.
J

18
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Installation dans le véhicule Installation dans le véhicule

5.2 Instructions d'installation pour la taille de 76 a 105 cm,
orientée face a la route, ISOFIX + béquille + harnais. Appuyez sur le bouton de réglage (X

de la béquille, tirez la béquille
jusqu'a ce qu'elle repose
fermement sur le plancher.
Observez l'indicateur rouge/vert
ISOFIX pour confirmer I'état de

I'installation. N4 X

Appuyez sur le bouton
rotatif, réglez le siége
en position latérale pour
permettre de placer un
enfant depuis l'unité de fi\
siége apres l'installation [*&;
du siége-auto.

Avant chaque trajet, assurez-vous que la partie rotative a été
complétement engagée.

Ne conduisez pas a moins que le siége ne soit orienté face ou dos
a la route.

Le siége peut étre tourné de 360° sans limitation
(tous les angles).

Dépliez la béquille jusqu'a ce qu'elle se verrouille en place.
Appuyez sur le bouton de déverrouillage ISOFIX pour faire
glisser les connecteurs ISOFIX jusqu'a I'extrémité.

Attention : Veuillez ne passer a |'étape suivante que
lorsque I'SOFIX a été glissé a son extrémité en faisant
apparaitre les marques rouges.

Poussez les connecteurs
ISOFIX directement dans les
ancrages jusqu'a ce que vous
entendiez un « clic » sonore

Saisissez le chassis du siege
pour vérifier s'il est bien fixé ou
s'il bouge, observez pendant ce
temps l'indicateur rouge/vert
ISOFIX. Sile siege bouge et
que les connecteurs ISOFIX
sont retirés, veuillez répéter les
étapes ci-dessus et l'installer a
nouveau.
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Installation dans le véhicule Installation dans le véhicule

Desserrez les bretelles en appuyant sur le bouton de
réglage du harnais et tirez I'épaule du harnais aussi
loin que possible vers l'avant.

Guidez les deux loquets de boucle ensemble et engagez-
les avant de les mettre dans la boucle, cela devrait faire un
déclic.

Serrez la sangle de réglage du harnais et assurez-
Ouvrez la boucle en vous que le harnais est raisonnablement serré. Il

appuyant sur le bouton ('v', doit retenir I'enfant sans le mettre mal a l'aise.
|

rouge, puis fixez les
siége-auto. !/‘\!

bretelles sur les cotés du
)

ATTENTIO

Veillez a ce que la sangle abdominale soit portée bas, de maniére a ce que le
bassin soit fermement engagé. Tirez sur la sangle jusqu'a ce qu'elle soit a plat et
bien plaquée contre le corps de votre enfant. Les sangles doivent étre
correctement ajustées et veillez a ce qu'elles ne soient pas tordues.

Placez I'enfant dans le siége-auto.

ATTENTIO

Tirez I'extrémité de la sangle vers vous, pas vers le haut ou vers le bas Veuillez
faire attention a I'extrémité de la sangle. Lors des déplacements (notamment a
I'extérieur de la voiture), il doit toujours étre attaché a la housse.

Veuillez noter qu'un appuie-téte
correctement ajusté assure une protection
optimale pour votre enfant dans le siége de
sécurité ; I'appuie-téte doit étre ajusté de
sorte que les bretelles soient au méme
niveau que les épaules de votre enfant ou
légerement au-dessus.

Appuyez sur le bouton rotatif pour
ajuster la direction du siége. La
position face a la route et dos a la
route est disponible pour les
enfants de 76 a 105 cm.

21 22
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Installation dans le véhicule Installation dans le véhicule

5.3 Instructions d'installation pour la taille de 100 & 150 cm, orientée Poussez les connecteurs

face a la route, fixation ISOFIX + ceinture 3 points du véhicule. ISOFIX directement dans
les ancrages jusqu'a ce

) ’ - que vous entendiez un «

Retirez l'insert pour bébé, desserrez les bretelles en clic » sonore

appuyant sur le bouton de réglage du harnais et tirez

I'épaule du harnais aussi loin que possible vers I'avant.

Saisissez le chassis du siege
pour vérifier s'il est bien fixé ou
s'il bouge, observez pendant ce
temps l'indicateur rouge/vert
ISOFIX. Si le siége bouge et
que les connecteurs ISOFIX
sont retirés, veuillez répéter les
étapes ci-dessus et l'installer a
nouveau.

Placez |a bretelle derriére la housse de I'appuie-téte, ouvrez la housse du rangement
de la boucle, assemblez correctement la boucle, puis placez-la dans le rangement et
fermez-la enfin.
Dépliez la béquille jusqu'a ce qu'elle se verrouille en place.
Appuyez sur le bouton de déverrouillage ISO FIX pour faire
glisser les connecteurs ISO FIX jusqu'a I'extrémité. La béquille
doit étre entiérement rangée, voir 5.0.1.

Attention : Veuillez ne passer a I'étape suivante que
lorsque ISOFIX a été glissé a son extrémité en faisant
apparaitre les marques rouges.
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Installation dans le véhicule

Réglez la hauteur de I'appuie-téte pour I'adapter a votre enfant. Passez la ceinture du

véhicule dans le guide de la ceinture. Placez votre enfant dans le si€ge-auto pour bébé
et laissez la ceinture du véhicule dépasser le guide de la ceinture. Attachez la ceinture

du véhicule en vous assurant qu'elle émet un «°clic®» sonore.

ATTENTIO

Veillez a ce que la sangle abdominale soit portée bas, de maniére a ce que le bassin soit

fermement engagé. Tirez sur la sangle jusqu'a ce qu'elle soit a plat et bien plaquée contre le
corps de votre enfant.

Les sangles doivent étre correctement ajustées et veillez a ce qu'elles ne soient pas tordues.

Retirez l'insert pour bébé, desserrez les bretelles en
appuyant sur le bouton de réglage du harnais et tirez
I'épaule du harnais aussi loin que possible vers l'avant.

Placez Ta bretelle derriere la housse de l'appuie-tete, ouvrez la housse du rangement de la boucle,
assemblez correctement la boucle, puis placez-la dans le rangement et fermez-la enfin.

25

Installation dans le véhicule

5.4 Instructions d'installation pour la taille de 100 a 150 cm, orienté
face ala route, ceinture a 3 points du véhicule.

Mettez le siege de sécurité sur la voiture, la béquille doit
étre complétement rangée, voir 5.0.1.

Réglez la hauteur de I'appuie-téte pour I'adapter a votre enfant. Passez la
ceinture du véhicule dans le guide de la ceinture. Placez votre enfant dans le
sieége-auto pour bébé et laissez la ceinture du véhicule dépasser le guide de la

ceinture. Attachez la ceinture du véhicule en vous assurant qu'elle émet un
«°clic®» sonore.

Veillez a ce que la sangle abdominale soit portée bas, de maniére a ce que le bassin

soit fermement engagé. Tirez sur la sangle jusqu'a ce qu'elle soit a plat et bien plaquée
contre le corps de votre enfant.

Les sanales doivent étre correctement ajustées et veillez a ce qu'elles ne soient pas

26
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Installation dans le véhicule

Instructions relatives a I’entretien

ATTENTION

Ce dispositif ne doit étre utilisé qu'en position verticale avant.

ATTENTION

Le sieége ne peut étre tourné que lorsque I'ensemble de la
béquille est déployée.

ATTENTION

Avant chaque trajet, assurez-vous que la partie rotative a été
completement engagée.

Ne conduisez pas a moins que le sieége ne soit orienté face ou
dos a la route.

-

ATTENTION

Le siége peut étre tourné de 360° sans limitation
(tous les angles).

27

6.1 Nettoyage

Veillez a n'utiliser que la housse originale, car la housse est trés
importante pour la sécurité du systéme de fonctionnement. La housse
de siege de remplacement est disponible auprés de vos détaillants,
agents ou fabricants.

Le siége-auto pour bébé ne doit pas étre utilisé sans la housse.

La housse peut étre enlevée et lavée circulairement dans un lavage a 30 C dans le
détergent neutre.

Mais veuillez lire attentivement I'étiquette de lavage sur la housse avant le lavage. La
couleur de la housse peut se dégrader si elle est lavée a plus de 30 C. Il est interdit FR
d'essorer ou de repasser la housse (car le tissu pourrait se séparer du rembourrage).
La partie plastique du siege peut étre nettoyée a I'eau savonneuse. N'utilisez pas les
détergents forts

(tels que les solvants). La ceinture du harnais peut étre nettoyée avec de I'eau
savonneuse. Mais ne retirez pas la douille de la boucle de la bretelle.

6.2 Controle de sécurité

Pour des raisons de sécurité, veuillez lire ce « controle de sécurité » avant de voyager.

Vérifiez si la fermeté du systeme de bretelles est adaptée a votre enfant, et sila
hauteur de la bretelle est a la bonne hauteur.

Vérifiez réguliérement la ceinture de harnais a 5 points du siége pour vous assurer
qu'elle n'est pas endommagée. En cas de dommage ou de dysfonctionnement,
n'utilisez pas le siege-auto pour bébé et contactez votre fournisseur (voir I'adresse sur
la carte de garantie). Si vous avez des questions, veuillez contacter le fournisseur.

28
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Instructions relatives a I’entretien

6.3 Garantie

La période de garantie commence & la date d'achat et est valable pour une période de
12 mois.

La garantie ne s'applique qu'au propriétaire d'origine et n'est pas transférable.
La garantie ne s'applique qu'aux produits qui n'ont pas été modifiés par I'utilisateur.
En cas de défaillance, le propriétaire est tenu de retourner le produit au détaillant.

Si le détaillant ne parvient pas a résoudre le probléme, il doit retourner le produit,
accompagné d'une description claire de la plainte et d'un regu d'achat validé au
fabricant.

Le produit ne sera ni remplacé ni retourné.
Les réparations ne constituent pas une prolongation de la durée de garantie.
Aucune garantie n'est donnée si :

Le produit n'est pas fourni complétement avec le recu d'achat validé
au fabricant.

Les défaillances sont causées par une mauvaise utilisation ou
maintenance qui difféere de celle indiquée dans le manuel
d'instructions.

Les réparations sont effectuées par des tiers.
Les défaillances sont causées par la négligence.

Des dommages ou la suppression de tout numéro de série sont
constatés.

S'il y a une usure normale a laquelle on peut s'attendre dans le cadre
d'une utilisation quotidienne.

Les conditions générales de garantie énoncées n'ont pas été
respectées.

29

Notification

Ceci est un dispositif de retenue pour enfants de type « i-Size ». Il
est homologué conformément au Réglement n 129, pour une
utilisation aux places assises des véhicules « compatibles i-Size
», comme indiqué par les constructeurs automobiles dans le
manuel d'utilisation du véhicule. En cas de doute, consultez soit le
fabricant du dispositif de retenue pour enfants soit le détaillant.

Notification

Ceci est un dispositif amélioré de retenue pour enfants de type «
i-Size booster seat » (siége rehausseur). Il est homologué
conformément au reglement n 129 de 'ONU, pour une utilisation
principalement dans les « positions assises i-Size », comme
indiqué par les constructeurs automobiles dans le manuel
d'utilisation du véhicule.

En cas de doute, consultez soit le fabricant du dispositif amélioré
de retenue pour enfants, soit le détaillant.

IMPORTANT
NE PAS UTILISER L'ORIENTATION FACE A LA ROUTE AVANT QUE
L'ENFANT AIT AU MOINS 15 mois. (voir les instructions).
Ne peut étre utilisé que sur les véhicules cités équipés d'une ceinture a trois
points homologuée conformément au Réglement ECE n 16.
Ne les utilisez pas au niveau des siéges ou un airbag actif est installé.

30
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Liebe Eltern:
Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben.

Die Funktionen und das Design dieses Kindersitzes sorgen fiir Sicherheit

und Komfort, wenn lhr Kind in diesem Kindersitz sitzt.

Bitte stellen Sie das Kinderrlckhaltesystem so ein, dass es sich fir lhr Kind

eignet, um es sicher zu benutzen.

Seien Sie bei der Verwendung dieses Kindersitzes sorgfaltig und lesen Sie
die Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch. Untersuchungen haben ergeben,

dass eine hohe Anzahl von Kindersitzen falsch eingebaut wird.

Nehmen Sie sich daher bitte die Zeit, die Gebrauchsanweisung sorgfaltig

durchzulesen.

Unser Produkt ist nur dann maximal sicher, wenn es gemaB den

Anweisungen verwendet wird.

Die kontinuierliche Forschungsarbeit unseres Entwicklungsteams,
Benutzertests und Verbraucherreaktionen sorgen dafiir, dass wir im Bereich
der Kindersicherheit immer auf dem neuesten Stand sind.

Sollten Sie also Fragen zur Verwendung unseres Produkts haben, zégern
Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Sie finden unsere Kontaktinformationen auf unserer Website.
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WARNUNG )

*  Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch.

+  Der korrekte Einbau der ISO FIX- und StutzfuBverankerungen ist fiir die
Sicherheit lhres Kindes von entscheidender Bedeutung.

«  Esist wichtig, dass Sie die Gebrauchsanweisung fir die spatere Nutzung
des Sitzes sorgfaltig aufbewahren. Auf der Riickseite des Sitzes finden
Sie eine Aufbewahrungsmdglichkeit flir die Anleitung, sodass Sie diese
zusammen mit dem Kindersitz aufbewahren kénnen.

+ Lassen Sie |hr Kind niemals unbeaufsichtigt im Auto.

«  Verwenden Sie keinen Kindersitz, wenn der Autositz mit einem
Frontairbag ausgestattet ist. Das kann gefahrlich sein. Dies gilt nicht fiir
Seitenairbags.

*  WICHTIG - BEVOR DAS KIND 15 Monate ALT IST, IST DIE
\ VORWARTSGERICHTETE POSITION NICHT ZU BENUTZEN y.

«  Lesen Sie bitte vor der Benutzung unseres Produkts die Gebrauchsanweisung sorgfaltig
durch. Das Produkt ist ein Sicherheitsprodukt und nur dann sicher, wenn es in
Ubereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung benutzt wird.

»  Das Produkt darf nur auf einem vorwartsgerichteten Sitz verwendet werden, der mit ISOFIX
und StiitzfuBverankerungen ausgestattet ist.

»  Das Produkt kann sowohl auf dem Vordersitz als auch auf dem Ricksitz verwendet
werden. Wir empfehlen allerdings, ihn auf dem Rucksitz zu montieren.

«  Das Produkt wurde geméaB den strengsten européischen Sicherheitsnormen (R129/03)
zugelassen und ist fiir eine KérpergréBe von 40-105cm (Kindergewicht 18kg), nach hinten
gerichtet, ISOFIX + StltzfuB + Gurt und ist fir eine KérpergréBe von 76-105cm
(Kindergewicht 18kg), nach vorne gerichtet, ISOFIX + StutzfuB + Gurt und ist fir eine
KorpergroBe von 100-150cm, nach vorne gerichtet, ISOFIX Befestigung + Fahrzeug 3-
Punkt-Gurt und ist fir 100-150cm, nach vorne gerichtet Fahrzeug 3-Punkt-Gurt.

»  Nach einem Unfall kann der Sitz aufgrund von Schaden, die nicht sofort erkennbar sind,
unsicher werden. Er sollte daher ersetzt werden.

»  Die Sicherheit des Sitzes kann vom Hersteller nur garantiert werden, wenn er vom
Originalbesitzer ausgegeben wird.

+  Eswird dringend davon abgeraten, ein gebrauchtes Produkt zu verwenden, weil Sie nicht
sicher sind, ob es in gutem Zustand ist.

+  Die Gurtpolster und das Schrittpolster sind fir die Sicherheit Ihres Kindes wichtig,
verwenden Sie sie daher fir eine KérpergréBe von 40-105 cm.

+  Achten Sie darauf, dass alle Gepéackstiicke und Gegenstande, die im Falle eines Unfalls
Verletzungen verursachen kénnten, ordnungsgemaB gesichert sind.

03

*  Benutzen Sie diesen Kindersitz nicht auf Beifahrersitzen, die mit Airbags ausgestattet sind.
»  Eswird empfohlen, dass die Kindersitze nicht langer als 5 Jahre ab dem

Produktionsdatum verwendet werden sollten. Die Produkteigenschaften kénnen sich
beispielsweise durch die Alterung des Kunststoffs verschlechtern, was moglicherweise
nicht sichtbar ist.

«  Der Babyautositz darf nicht ohne den Bezug verwendet werden. Bitte verwenden Sie

einen Originalbezug, da der Bezug zur Sicherheit des Sitzes beitragt.

«  Der Sitz muss mit einem Sicherheitsgurt oder ISOFIX und einem StiitzfuB gesichert sein,

auch wenn er nicht benutzt wird. Ein nicht gesicherter Sitz kann bei einem Nothalt andere
Fahrgaste verletzen.

«  Die starren Teile und Kunststoffteile eines Kinderriickhaltesystems sind so anzubringen,

dass sie bei der taglichen Benutzung des Fahrzeugs nicht von einem beweglichen Sitz
oder einer Fahrzeugtiir eingeklemmt werden kénnen.

«  Stellen Sie sicher, dass der Sitz nicht durch schweres Gepack, verstellbare Sitze oder das

Zuschlagen der Autotlr usw. beschadigt wird. DE

«  Am Produkt dirfen keine Anderungen vorgenommen werden, da dies einen Teil oder

die Gesamtsicherheit des Sitzes beeintrachtigen konnte.

*  Bei heiBem Wetter werden die Kunststoff- und Metallteile des Produkts heiB. Bedecken

Sie den Sitz, wenn das Auto in der Sonne geparkt ist.

+  Um eine Beschadigung des Bezugs zu vermeiden, sollten Sie das Logo des Produkts nicht

entfernen.

«  Uberpriifen Sie bitte vor dem Kauf, ob der Sitz richtig in Ihrem Auto befestigt werden

kann.

«  Machen Sie eine kurze Pause auf einer langen Reise. Damit |hr Kind etwas Zeit zum

Entspannen hat.

*  Gehen Sie selbst mit gutem Beispiel voran und legen Sie stets den Sicherheitsgurt an.
«  Erklaren Sie lhrem Kind, dass es niemals mit dem Gurtschloss spielen darf.
«  Alle Gurte, mit denen die Rickhalteeinrichtung am Fahrzeug befestigt ist, missen straff

sein, alle Gurte, mit denen das Kind zuriickgehalten wird, missen an den Korper des
Kindes angepasst werden, und die Gurte diirfen nicht verdreht sein.

«  Stellen Sie sicher, dass der Beckengurt tief unten getragen wird, so dass das Becken fest

umschlossen ist.

«  Dieses Produkt kann nicht mehr eingesetzt werden, wenn es bei einem Unfall starken

Belastungen ausgesetzt war.
+  Kinder dirfen nicht unbeaufsichtigt im Produkt gelassen werden.
Fragen
Setzen Sie sich mit Ihrem Lieferanten oder Handler in Verbindung, wenn Sie einen
Garantieanspruch geltend machen mochten oder andere Fragen haben.
Ihr Kindersitz kann auf fast allen Sitzen des Autos sicher befestigt werden. Allerdings sind bei
einigen Sitzen die Gurte so befestigt, dass ein ordnungsgemaBer Einbau nicht méglich ist. In
diesem Fall sollten Sie einen anderen Sitz ausprobieren.
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Lernen Sie lhren Kindersitz kennen Lernen Sie lhren Kindersitz kennen

1. Kopfstiitze

2. Schulterpolster

3. Schultergurt

4. Einstellungsknopf fir den Gurt

5. Einstellriemen fiir den Gurt
6. Gurtfiihrung
7. StitzfuB-Indikator

05

8. Schlaufe zur Einstellung der Kopfstiitze
9. Innenkissen

10. Gurtschnalle
11. Schrittpolster

16. Aufbewahrung fiir die Gebrauchsanweisung 20. Einstellknopf fur StutzfuB
12. Basis 17. ISOFIX-Anschluss 21. stiitzfuB-Block
13. Drehender Knopf 18. Kleiner Flankenkorper
14 StutzfuB

19. ISOFIX-Entriegelungstaste
15. Kopfkissen

06
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Autokindersitz Version Tauglichkeit

1. Produktbeschreibung: 2. Zertifizierung
Typ KorpergroBe Ausrichtung Installation Ger;rglfrr(\ji;:]ng . . .
T ,é. ... als ein in einem Fahrzeug
40-105 Riickwirt ’ . . . . . .
il e +Geschirr Lozt installierter Kindersicherheitssitz
N ISOFIX + StutzfuB
76-105cm Vorwarts +Geschirr
WD034 FangriliglsséPFLIJ;_kt- ' herheiteci Geprift und zertifiziert nach ECE R129
100-150cm Vorwarts Befestigung "S'ZEs'ig“te' Kindersicherheitssitz Riickwérts | Vorwdrts | Vorwarts
Fahrzeug 3-Punkt- . ..
KorpergroBe - 100-
Gurt WDO034 Perg 40-105cm 76
105cm | 150cm
*ECE = Européische Norm fiir Sicherheitsausriistung
Der Kindersitz wurde geméaB den Anforderungen der Européischen
Norm fir Kindersicherheitsausristung (ECE R129/03) entwickelt,
getestet und zertifiziert.
Das Prufsiegel E (in einem Kreis) und die Zulassungsnummer befinden
sich auf dem Zulassungsetikett (Aufkleber auf dem Kindersitz).
Diese Genehmigung erlischt, wenn Sie irgendwelche Anderungen an
dem Kindersitz vornehmen. Nur der Hersteller ist berechtigt,
Anderungen am Kindersitz vorzunehmen.
07 08
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Einsatz im Fahrzeug

3. Einsatz im Fahrzeug

WARNUNG

Verwenden Sie dieses Kinderriickhaltesystem hgl
niemals auf Sitzplatzen, auf denen ein aktiver ‘

R B
\ 40

Airbag installiert ist.
Bei einem aktiven Frontalairbag kann lhr Kind bei
einem Unfall getotet

oder schwer verletzt werden.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfaltig durch und

bewahren Sie sie sicher

fiir die spatere Verwendung auf. Auf der Riickseite des
Kinderautositzes befindet sich ein Aufbewahrungsfach fiir die
Gebrauchsanweisung.

\.

\

Sie konnen lhren Autokindersitz wie folgt verwenden:

[
<

¥ YO )

i

09

Einsatz im Fahrzeug

lAJa

Auf dem Beifahrersitz

.

Nur wenn es keinen Airbag gibt oder dieser ausgeschaltet ist! Es muss ein ISOFIX-System vorhanden
sein. (Schieben Sie den Sitz zuriick und beziehen Sie sich auf die Fahrzeuganleitung).

Verwenden Sie den Kinderautositz niemals ohne seinen Stoffbezug.
Der Stoffbezug darf nur durch die vom Hersteller empfohlenen Beziige
ersetzt werden. Der Stoffbezug beeintrachtigt die integrale
Leistungsfahigkeit des Baby-/Kinderriickhaltesystems.

Verwenden Sie niemals andere als die angegebenen
Belastungspunkte. Die Hauptbelastungspunkte dieses Produkts sind
der ISOFIX-Adapter und das Stitzbein.

10
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lhr Baby sichern lhr Baby sichern

4. lhr Baby sichern 4.2 Gurtsystem & Kopfstiitze einstellen

Losen Sie die Schultergurte, indem Sie den Einstellknopf des

. Gurtes driicken und die Schultergurte so weit wie méglich nach
4.1 Babyeinlage benutzen vorne ziehen.

VORSICHT \

Wenn lhr Baby eine GroBe von <75cm hat, bringen Sie bitte
das Innenkissen an der Auto-Babyschale an.

R . R Durch Ziehen an der Verstellschlaufe der Kopfstiitze kdnnen Sie
Wenn lhr Baby eine GroRe von 75 < x5150cm, nehmen Sie die Kopfstitze nach oben verstellen. Ziehen Sie an der

bitte das Innenkissen der Babyschale heraus. Verstellschlaufe der Kopfstiitze und schieben Sie die Kopfstiitze
zuriick, um sie nach unten zu schieben.

Bevor Sie den Babysitz in Ihr Fahrzeug einbauen, stellen Sie bitte die
Kopfstitze auf die richtige Hohe fiir Ihr Baby/Kind ein und tberprifen Sie, ob

Innenkissen sie richtig eingerastet ist, indem Sie die Kopfstiitze leicht nach unten schieben.

) Es gibt 9 verstellbare Kopfstiitzenpositionen. Stellen Sie die Héhe der

Kopfstiitze so ein, dass sie der Schulterposition lhres Babys/Kindes nahe
kommt. Wenn Sie sich in der Mitte zwischen zwei Positionen befinden,
verwenden Sie bitte die hohere Position.

\.

«  Sichern Sie Ihr Baby stets mit dem Gurtsystem oder den Gurten im Autositz.

«  Lassen Sie Ihr Baby niemals unbeaufsichtigt im Kindersitz, wenn Sie ihn auf erhohte
Flachen (z. B. einen Tisch, eine Wickelkommode usw.) stellen. 4.3 Seitenaufprallschutz (Optional)

»  Achten Sie darauf, dass sich das Bandende nicht in beweglichen Teilen (z. B.
automatischen Tiren, Rolltreppen usw.) verfangt.

Bringen Sie den Seitenschutz an
der kleinen Flanke an und schieben

»  Achtung: Die Kunststofftefle des Kindersitzes erhitzen sich in der Sonne, so dass |hr Sie ihn nach vorne, bis Sie ein
Baby Verbrennungen erleiden kann. Klick”-Gerausch héren (Abb, 4.3.1).
Schiitzen Sie Ihr Baby und den Kindersitz vor intensiver Sonneneinstrahlung (z.B. Hinweis: Wenn der

Seitenaufprallschutz verwendet
wird, passt er moglicherweise nicht
fiir alle Fahrzeuge.

indem Sie ein helles Tuch tber den Sitz legen).

*  Nehmen Sie Ihr Baby so oft wie méglich aus dem Autositz, um die Wirbelsaule zu
entlasten, und legen Sie bei langen Fahrten haufig Pausen ein. Auch auBerhalb des
Autos sollten Sie lhr Baby nicht zu lange im Autositz lassen.
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lhr Baby sichern Einbau in das Fahrzeug1

So d@ndern Sie die Liegepositionen 5. StiitzfuB 6ffnen
Dieses Produkt verfiigt tiber 5 Liegepositionen. Um die Position zu andern, fassen Sie den Entfernen Sie zunachst den StitzfuB an der Unterseite des Sitzes. Wenn der StiitzfuB um 45° nach

Hebel an der Vorderseite des Sitzes und schieben oder ziehen Sie den Sitz in die gewiinschte auBen gedreht wird, kann die StiitzfuBeinheit nach auBen gezogen werden.

Position, bis Sie ein hérbares ,Klicken” vernehmen. F

5.0.2
Ruickwartsgerichtete Einstellung (
-Fr eine KérpergroBe von 40-105c¢m ist die
rlickwértsgerichtete Position geeignet /

~/

Der Sitz kann nur gedreht werden, wenn der Stitzfu
ausaefahren ist.

Vorwartsgerichtete Einstellung

-Die Liegepositionen koénnen fiir Personen mit einer
KorpergroBe von 76-105cm eingestellt werden.

5.0 .1 StitzfuB einfahren

-Die Liegepositionen 4 und 5 gelten nicht fiir alle
Fahrzeuge.

Drehen Sie den StitzfuB in einem Winkel von 45° nach hinten und driicken Sie ihn nach innen, bis er
vollsténdig eingerastet ist. Zum Schluss stecken Sie den StitzfuB in den Schlitz an der Unterseite des
Sitzes.

Vorwartsgerichtete Einstellung

Wenn das Kind zwischen 100 und 150
cm grof ist und durch einen
Dreipunktgurt gesichert ist, sollte der
Sitz nurin aufrechter Position benutzt
werden. Wenn das Pfeilsymbol auf die
Position des Befestigungssymbols (1)
ausgerichtet ist, befindet sich der Sitz in
einer aufrechten Position.

13 14
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Einbau in das Fahrzeug1 Einbau in das Fahrzeug1

5. 1 Einbauanleitung fiir eine KORPERGROSSE 40-105cm, Greifen Sie den Sitzkorper, um zu
. . . » prufen, ob der Sitz fest sitzt oder
riickwértsgerichtet, ISOFIX + StiitzfuB + Gurtzeug. wackelt, und beobachten Sie dabei

die rot/griine ISOFIX-Anzeige. Wenn
der Sitz wackelt und die ISOFIX-
Konnektoren herausgezogen
werden, fiihren Sie bitte die oben
genannten Schritte erneut aus und
installieren Sie ihn erneut.

Klappen Sie den StiitzfuB aus, bis er einrastet. Driicken Sie
auf die ISOFIX-Entriegelungstaste, um die ISOFIX-
Verbindungsstticke nach unten zu schieben.

Driicken Sie den Einstellknopf fiir
den StiitzfuB, ziehen Sie den

StitzfuB heraus, bis er fest auf
dem Boden aufliegt. Beobachten
Vorsicht: Gehen Sie bitte erst zum nachsten Schritt Sie die rot/griine ISOFIX-Anzeige,
Uber, wenn der ISOFIX bis zum Ende geschoben wurde um den Installationsstatus zu
und die roten Markierungen erscheinen. bestatigen.
S Driicken Sie den
Rotationsknopf, stellen Sie

den Sitz in eine seitlich
ausgerichtete Position,

R o 2 damit Sie nach dem Einbau
Driicken Sie die ISOFIX- des Autositzes ein Kind aus
Konnektoren direkt in die der Sitzeinheit nehmen
Verankerungen, bis ein konnen.

horbares ,Klick” ertont.

R

VORSICHT

Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass der rotierende Teil
vollstandig eingerastet ist.

Fahren Sie nicht, solange der Sitz nicht in vorwarts- oder
ruckwartsgerichteter Position ist.

VORSICHT

Der Sitz kann ohne Einschrankung um 360° gedreht werden
(beliebiae Winkel).

15 16
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Einbau in das Fahrzeug1

Einbau in das Fahrzeug1

Fuhren Sie die beiden Schnallenverschliisse zusammen
und lassen Sie sie einrasten, bevor Sie sie in die
Schnalle stecken. Dabei sollte ein Klickgerausch zu

%
hoéren sein. @

Straffen Sie den Verstellriemen des Gurtes und : -
)
Lfﬁx'fé’?’

vergewissern Sie sich, dass der Gurt

Lockern Sie die Schultergurte, indem Sie den
Einstellknopf des Gurtes driicken und die
Schulter des Gurtes so weit wie méglich nach
vorne ziehen.

.. einigermaBen fest sitzt. Es sollte das Kind
Offnen Sie das Schloss, indem Sie

‘), tckhalten, aber nicht unb in.
den roten Knopf driicken, und ‘!/‘\!' zuriickhalten, aber nicht unbequem sein

befestigen Sie dann die
Schultergurte an den Seiten des
Kindersitzes.

N PR
‘a@r‘
&=J

Stellen Sie sicher, dass der Beckengurt tief unten getragen wird, so dass das Becken fest
umschlossen ist. Ziehen Sie am Gurt, bis dieser flach und eng am Kérper lhres Kindes
anliegt. Die Gurte mussen richtig eingestellt sein und dirfen nicht verdreht sein.

Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz.

VORSICHT
Ziehen Sie das Gurtende gerade zu sich hin, nicht nach oben oder unten. Achten Sie
auf das Gurtende. Wahrend der Fahrt (insbesondere aulerhalb des Autos) sollte es
immer an der Abdeckung befestigt sein.

Beachten Sie bitte, dass eine korrekt eingestellte

Kopfstlitze einen optimalen Schutz fiir Ihr Kind
im Kindersitz gewahrleistet. Die Kopfstiitze
muss so eingestellt werden, dass sich die
Schultergurte auf gleicher Hohe mit den
Schultern lhres Kindes oder leicht dartiber
befinden.

17

Driicken Sie den Rotationsknopf,
um die Sitzrichtung einzustellen.
Nur die riickwartsgerichtete
Position ist fiir Kinder ab 15
Monaten verfligbar.

18
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Einbau in das Fahrzeug1

5.2 Einbauanleitung fiir eine KORPERGROSSE von 76-

Klappen Sie den StiitzfuB aus, bis er einrastet. Driicken Sie
auf die ISOFIX-Entriegelungstaste, um die ISOFIX-
Verbindungsstticke nach unten zu schieben.

Vorsicht: Gehen Sie bitte erst zum nachsten Schritt
Uber, wenn der ISOFIX bis zum Ende geschoben wurde
und die roten Markierungen erscheinen.

Dricken Sie die ISOFIX-
Konnektoren direkt in die
Verankerungen, bis ein hérbares
Klick” ertont.

Greifen Sie den Sitzkorper, um
zu prufen, ob der Sitz fest sitzt
oder wackelt, und beobachten
Sie dabei die rot/griine ISOFIX-
Anzeige. Wenn der Sitz wackelt
und die ISOFIX-Konnektoren
herausgezogen werden, fihren
Sie bitte die oben genannten
Schritte erneut aus und
installieren Sie ihn erneut.

19

Einbau in das Fahrzeug1

Driicken Sie den Einstellknopf fiir
den StutzfuB, ziehen Sie den
StitzfuB heraus, bis er fest auf
dem Boden aufliegt. Beobachten
Sie die rot/griine ISOFIX-Anzeige,

um den Installationsstatus zu
bestatigen.

Driicken Sie den
Rotationsknopf, stellen
Sie den Sitz in eine
seitlich ausgerichtete
Position, damit Sie nach ||
dem Einbau des
Autositzes ein Kind aus
der Sitzeinheit nehmen
kénnen.

Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass der rotierende Teil
vollstandig eingerastet ist.

Fahren Sie nicht, solange der Sitz nicht in vorwarts- oder
ruckwartsgerichteter Position ist.

VORSICH
Der Sitz kann ohne Einschréankung um 360° gedreht werden
(beliebige Winkel).

Der Sitz kann ohne Einschrankung um 360° gedreht
werden (beliebige Winkel).

20
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Einbau in das Fahrzeug1 Einbau in das Fahrzeug1

Fiihren Sie die beiden Schnallenverschliisse zusammen und
lassen Sie sie einrasten, bevor Sie sie in die Schnalle
stecken. Dabei sollte ein Klickgerdusch zu héren sein. @ ffc“ck

Lockern Sie die Schultergurte, indem Sie den
Einstellknopf des Gurtes driicken und die Schulter des
Gurtes so weit wie moglich nach vorne ziehen.

Straffen Sie den Verstellriemen des Gurtes und
vergewissern Sie sich, dass der Gurt einigermaBen
fest sitzt. Es sollte das Kind zurtickhalten, aber
nicht unbequem sein.

[

Offnen Sie das Schloss,
indem Sie den roten Knopf
dricken, und befestigen ‘

Sie dann die Schultergurte <;:| |:‘l> | E/‘\’
an den Seiten des \éﬂ
Kindersitzes. N—vur

Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz.

Stellen Sie sicher, dass der Beckengurt tief unten getragen wird, so dass das Becken fest
umschlossen ist. Ziehen Sie an dem Gurt, bis er flach und eng am Kérper lhres Kindes
anliegt. Die Gurte mussen richtig eingestellt sein und durfen nicht verdreht sein.

Ziehen Sie das Gurtende gerade zu sich hin, nicht nach oben oder unten. Achten
Sie auf das Gurtende. Wahrend der Fahrt (insbesondere auerhalb des Autos)
sollte es immer an der Abdeckung befestigt sein.

Beachten Sie bitte, dass eine korrekt eingestellte
Kopfstutze einen optimalen Schutz fur thr Kind im
Kindersitz gewahrleistet. Die Kopfstiitze muss so
eingestellt werden, dass sich die Schultergurte auf
gleicher Hohe mit den Schultern lhres Kindes oder
leicht dariiber befinden.

Driicken Sie den Rotationsknopf,

um die Sitzrichtung einzustellen.

Sowohl die vorwarts- als auch die
rlickwartsgerichtete Position sind
fiir Kinder mit einer KérpergroéBe

von 76-105 cm verfligbar.

21 22
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Einbau in das Fahrzeug1

5.3 Einbauanleitung fiir eine KORPERGROSSE von 100-150cm,

vorwadrtsgerichtet, ISOFIX Befestigung+Fahrzeug 3-Punkt-Gurt.
Nehmen Sie die Babyeinlage heraus, lockern Sie die
Schultergurte, indem Sie den Einstellknopf des
Gurtes driicken, und ziehen Sie die Schulter des
Gurtes so weit wie méglich nach vorne.

Legen Sie den Schultergurt hinter die Kopfstitzenabdeckung, klappen Sie den Deckel

der Schnallenaufbewahrung auf, montieren Sie die Schnalle ordnungsgemaB, legen Sie

sie dann in die Aufbewahrung und schlieBen Sie sie schlieBlich.

Klappen Sie den StutzfuB aus, bis er einrastet. Driicken Sie auf
den ISO FIX-Entriegelungsknopf, um die ISO FIX-Konnektoren bis
zum Ende zu schieben. Der StitzfuB muss vollstandig verstaut
sein, siehe 5.0.1.

Vorsicht: Gehen Sie bitte erst zum nichsten Schritt (iber,
wenn der ISOFIX bis zum Ende geschoben wurde und die
roten Markierungen erscheinen.

23

Einbau in das Fahrzeug1

Driicken Sie die ISOFIX-
Konnektoren direkt in die
Verankerungen, bis ein
horbares ,Klick” ertont.

Greifen Sie den Sitzkérper, um
zu prifen, ob der Sitz fest sitzt
oder wackelt, und beobachten
Sie dabei die rot/griine ISOFIX-
Anzeige. Wenn der Sitz wackelt
und die ISOFIX-Konnektoren
herausgezogen werden, fiihren
Sie bitte die oben genannten
Schritte erneut aus und
installieren Sie ihn erneut.

24
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Einbau in das Fahrzeug1

Passen Sie die Hohe der Kopfstiitze an die Bedurfnisse Ihres Kindes an. Fiihren Sie den
Fahrzeuggurt durch die Gurtfiihrung. Setzen Sie Ihr Kind in den Babyautositz und lassen Sie
den Fahrzeuggurt an der Gurtfiihrung vorbeifihren. SchlieBen Sie den Fahrzeuggurt mit einem
horbaren ,Klick”.

VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass der Beckengurt tief unten angelegt ist, so dass das Becken fest
umschlossen ist. Ziehen Sie an dem Gurt, bis er flach und eng am Kérper lhres Kindes anliegt.
Die Gurte miissen richtig eingestellt sein und diirfen nicht verdreht sein.

5.3.1.7
Nehmen Sie die Babyeinlage heraus, lockern Sie die \‘M
Schultergurte, indem Sie den Einstellknopf des Gurtes
driicken, und ziehen Sie die Schulter des Gurtes so weit
wie méglich nach vorne.

Legen Sie den Schultergurt hinter die Kopfstitzenabdeckung, klappen Sie den Deckel der
Schnallenaufbewahrung auf, montieren Sie die Schnalle ordnungsgemaB, legen Sie sie dann in
die Aufbewahrung und schlieBen Sie sie schlieBlich.

25

Einbau in das Fahrzeug1

5.4 Einbauanleitung fiir eine KORPERGROSSE von 100-150cm,
nach vorne gerichtet, Fahrzeug-3-Punkt-Gurt.

Setzen Sie den Sicherheitssitz auf das Auto,der StiitzfuB
muss vollstandig gelagert sein, siehe 5.0.1.

Passen Sie die Hohe der Kopfstiitze an die Bedirfnisse Ihres Kindes an. Fiihren
Sie den Fahrzeuggurt durch die Gurtfiihrung. Setzen Sie Ihr Kind in den
Babyautositz und lassen Sie den Fahrzeuggurt an der Gurtfiihrung vorbeifiihren.
SchlieBen Sie den Fahrzeuggurt mit einem horbaren ,Klick”.

Stellen Sie sicher, dass der Beckengurt tief unten angelegt ist, so dass das Becken fest
umschlossen ist. Ziehen Sie an dem Gurt, bis er flach und eng am Kérper Ihres Kindes
anliegt.

Die Gurte mussen richtia eingestellt sein und diirfen nicht verdreht sein.

26
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Einbau in das Fahrzeug1

VORSICHT

Dieses Produkt sollte nur in einer aufrechten Position
verwendet werden.

VORSICHT

Der Sitz kann nur gedreht werden, wenn der Stitzful
ausgefahren ist.

VORSICHT

Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass der rotierende Teil
vollstandig eingerastet ist.

Fahren Sie nicht, solange der Sitz nicht in vorwarts- oder
rickwartsgerichteter Position ist.

A\

VORSICHT

Der Sitz kann ohne Einschréankung um 360° gedreht werden
(beliebige Winkel).

27

Pflegehinweise

6.1 Reinigung

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie nur die Originalbeziige verwenden, da
die Beziige fiir die Sicherheit des Systems sehr wichtig ist.
Ersatzsitzbeziige sind bei lhrem Handler, Vertreter oder Hersteller
erhaltlich.

Der Baby-Autositz darf nicht ohne den Bezug verwendet werden.

Der Bezug kann abgenommen und in einem Waschgang bei 30°C in einem neutralen
Waschmittel kreisformig gewaschen werden.

Aber bitte lesen Sie vor dem Waschen sorgféltig das Waschetikett auf dem Bezug. Da

die Farbe des Bezuges ausbleichen kann, waschen Sie ihn bei tiber 30°C. Wringen oder
Bligeln des Bezuges ist verboten (da sich der Stoff von der Polsterung lésen kann). DE
Der Kunststoffteil des Sitzes kann mit Seifenwasser gereinigt werden. Verwenden Sie

keine starken Reinigungsmittel

(wie z. B. Losungsmittel). Der Gurt kann mit Seifenlauge gereinigt werden. Entfernen Sie
aber nicht die Fassung der Schnalle vom Schultergurt.

6.2 Sicherheitspriifung

Zur Sicherheit lesen Sie bitte diese ,Sicherheitsprifung” vor Ihrer Reise.

Priifen Sie, ob die Straffheit des Schultergurtsystems fur lhr Kind geeignet ist und ob
die Hohe des Schultergurts der richtigen Hohe entspricht.

Uberpriifen Sie regelmaBig den 5-Punkt-Gurt des Sitzes, um sicherzustellen, dass er
nicht beschédigt ist. Bei Schaden oder Fehlfunktionen verwenden Sie den Baby-
Autositz bitte nicht und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten (siehe die Adressangaben
auf der Garantiekarte). Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den
Lieferanten.

28
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Pflegehinweise

6.3 Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und gilt fir einen Zeitraum von 12
Monaten.

Die Garantie gilt nur fir den Erstbesitzer und ist nicht Gbertragbar.
Die Garantie gilt nur fir Produkte, die vom Benutzer nicht verandert wurden.
Bei Méngeln ist der Besitzer verpflichtet, das Produkt an den Handler zuriickzugeben.

Wenn der Handler das Problem nicht I6sen kann, muss er das Produkt zusammen mit
einer klaren Schilderung der Beanstandung und einem bestatigten Kaufbeleg an den
Hersteller zurtickschicken.

Das Produkt wird nicht ersetzt oder zuriickgegeben.
Reparaturen stellen keine Verldngerung der Garantiezeit dar.
Keine Garantie, wenn:

Das Produkt wird nicht vollstandig mit dem validierten Kaufbeleg an
den Hersteller iibergeben.

Defekte werden durch unsachgemiBen Gebrauch oder eine andere als
die in der Bedienungsanleitung angegebene Wartung verursacht.

Reparaturen werden von Dritten durchgefiihrt.
Defekte werden durch Fahrlassigkeit verursacht.

Eine Beschiadigung oder Entfernung einer Seriennummer wird
festgestellt.

Bei normaler Abnutzung, die beim tédglichen Gebrauch zu erwarten ist.

Die angegebenen Garantiebedingungen wurden nicht erfiillt.

29

Hinweis
Dies ist ein ,i-Size"-Kinderriickhaltesystem. Er ist gemaB der
Regelung Nr. 129 fir die Verwendung in ,i-Size-
kompatiblen” Fahrzeugsitzpositionen zugelassen, die vom
Fahrzeughersteller in der Gebrauchsanweisung des Fahrzeugs
angegeben sind. Wenden Sie sich im Zweifelsfall entweder an den
Hersteller des Kinderriickhaltesystems oder an den Handler.

Hinweis
Dies ist ein i-Size Boostersitz mit erweitertem
Kinderriickhaltesystem Er ist gemaB der UN-Regelung Nr. 129 vor
allem fiir die Verwendung in "i-Size-Sitzpositionen" zugelassen,
die von den Fahrzeugherstellern in der Gebrauchsanweisung des
Fahrzeugs angegeben sind.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall entweder an den Hersteller des
erweiterten Kinderriickhaltesystems oder an den Handler.

WICHTIG
BEVOR DAS KIND 15 MONATE ALT IST, IST DIE VORWARTSGERICHTETE
POSITION NICHT ZU BENUTZEN
Nur fiir die Verwendung in den aufgefiihrten Fahrzeugen geeignet, die mit
einem 3-Punkt-Gurt ausgestattet sind, der nach der ECE-Regelung Nr. 16
zugelassen ist.
Verwenden Sie sie nicht in Sitzpositionen, in denen ein aktiver Airbag
installiert ist.

¥. Y 0-15m
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